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Date: 27-06-2013 Version: ENG/NL-A/PL

. Unique identification product type /
Unieke identificatie producttype /
Unikalna identyfikacja produktu

33509 do 37440

. Indication / Aanduiding | Oznaczenie

UNI- Drill anchor with grain /
UNI-boorspouwanker /
Wkrecana kotwa drutowa

. Application / Toepassing / Zastosowanie

Connecting isolation and part of wall-tie /

Bevestiging isolatie en onderdeel spouwverankering /
tgczenie ocieplenia | elementéw murowych $ciany
trojwarstwowej

. Name and contact address manufacturer /
Naam en contactadres fabrikant /
Nazwa i adres producenta

Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop
0031 (0)172 520110

. Name of authorized representative /
Naam gemachtigde /
Osoba uprawniona do reprezentowania
producenta

J.A. Bodegraven. Director

. System of assessment and verification of the
constancy of performance /
System oceny i weryfikacji zachowania
wtasnosci uzytkowych

. Activity of the Notified Body testing authority
in accordance EN 845-1 and EN 846-7 /
Activiteit van de Notified body beproevings-
instantie volgens EN 845-1 & EN 846-7/
Dziatania jednostki notyfikacyjnej,
sprawdzajgcej $wiadectwo zgodnosci
EN 845-1 oraz EN 846-7

The notified body No. 1153: TNO Built and
Geosciences is based on: /
Jednostka notyfikujgca nr 1153; TNO Built and
Geosciences w oparciu o:
“ Tests according to EN 846-7 the load values
determined. /
Beproevingen volgens EN-846-7 de
belastingwaarden bepaald. /
Badania zgodnie z EN-846-7 o okre$lone
wartosci obcigzenia

. European Technical Assessment /
Europese Technische beoordeling |
Europejska ocena techniczna

EN 845-1




9. Declared performance according / Aangegeven prestatie volgens | EN 845-1 & EN-846-7
Deklaracja zgodnoSci wtasno$ci uzytkowych EN 845-1 oraz EN-846-7

Essential characteristics /
Essentiéle kenmerken |
Wtasciwosci

Prestaties /
performance |
Wiasnosci uzytkowe

European Assessment Document /
Europees beoordelingsdocument |
Europejski Dokument Oceny

Mechanical strength / Mechanische sterkte /

Wytrzymato$¢ mechaniczna: 845-1
Tensile strength capacity / P .-,;:,.__I=| !
Wytrzymato$é na rozcigganie: A
Shear strength capacity /
Wytrzymato$c¢ na Scinanie:
Safety in case of fire / Veiligheid bij brand / NPD 845-1
Bezpieczenstwo przy zagrozeniach Parametry nie okreslone
pozarowych
Hygiene, health and environment / NPD
Hygiéne, gezondheid en milieu / 845-1
Higiena, zdrowie i Srodowisko naturalne Parametry nie okreslone
Durability / Duurzaamheid / Trwato$¢ 1,4,17
Material reference | Materiat odniesienia 845-1
RVS 316, RVS 304, VD
Safety in use / Veiligheid in gebruik / NPD
’ ) . . . . 845-1

Bezpieczeristwo uzywania Parametry nie okre$lone
Soundproofing / Geluidsisolatie / NPD

L iy . . 845-1
Dzwigkoszczelno$c Parametry nie okre$lone
Economic power and heat retention / NPD
Economische energie en warmte behoud / 845-1

Energooszczedno$c¢ oraz izolacja termiczna

Parametry nie okreslone

10. The performance of the products defined in paragraphs 1 and 2 in accordance with the declared

performance in point 9.

De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9

aangegeven prestaties.

Witasnosci uzytkowe produktu zdefiniowane w paragrafire 1i 2 sg zgodne z deklarowanymi

wtasnosciami w punkcie 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer referred

to in point 4.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4

vermelde fabrikant.

Deklaracja wiasnos$ci uzytkowych jest wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Nieuwkoop, 26-06-2013

Getekend,

F

J.A. Bodegraven, Director




