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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny
Technicznej w jezyku oficjalnym tej jednostki. Tlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny
Technicznej na inne jezyki powinny w petni odpowiadac oryginalnie wydanemu dokumentowi
i powinny by¢ zidentyfikowane jako ttumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajagc Srodki przekazu
elektronicznego, powinno odbywac sie w cafosci. Jakkolwiek publikowanie cze$ci dokumentu
Jjest mozliwe, za pisemng zgodg Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii
powinna by¢ podana informacja, ze jest to fragment dokumentu.
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Czesé szczegobtowa

3141

Opis techniczny wyrobu

R-KEX-Il sg kotwami wklejanymi (typu iniekcyjnego) sktadajgcymi sie z zaprawy
iniekcyjnej dostarczanej w pojemniku wyposazonym w dozownik pistoletowy z dyszg
wylotowg oraz elementu stalowego.
Stalowym elementem jest:
* pret gwintowany o wymiarach M8 do M30 wykonany z;
— ocynkowanej stali weglowe;,
— stali weglowej z powtokg zinc flake,
— stali nierdzewne;j,
— stali nierdzewnej o podwyzszonej odporno$ci na korozje,
z szesciokatna nakretka i podkiadka,
e pret z gwintem wewnetrznym o wymiarach M6/@10 do M16/@24 wykonany z:
— ocynkowanej stali weglowej,
— stali nierdzewne;,
— stali nierdzewnej o podwyzszonej odpornoéci na korozje,
e pret zbrojeniowy o rozmiarach @8 do @32.

Element stalowy jest osadzany w wywierconym otworze, uprzednio wypetnionym
zaprawa iniekcyjng (za pomocg dozownika pistoletowego), ruchem powolnym z
nieznacznym obrotem. Zakotwienie elementu stalowego nastepuje przez
przyklejenie elementu stalowego do betonu za pomoca zaprawy.

Wyglad i opis wyrobéw przedstawiono na rysunkach w Zataczniku A.

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim
Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Wiasciwosci uzytkowe podane w p. 3 majg zastosowanie jedynie wtedy, gdy kotwy
sg stosowane zgodnie z warunkami podanymi w Zataczniku B.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sg na zatozeniu
przewidywanego 50-letniego okresu uzytkowania kotwy. Zatozenie dotyczace
okresu uzytkowania wyrobu nie moze byé¢ interpretowane jako gwarancja udzielana
przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako informacja, ktéra moze
by¢ wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z
przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Nosnos¢ i statecznosé¢ (Wymaganie Podstawowe 1)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Nosnosci charakterystyczne w przypadku obcigzen

statycznych i przyjmowanych jako statyczne, przemieszczenia Zataczniki C1 do C13

Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddziatywan
sejsmicznych kategorii C1, przemieszczenia

Zatgczniki C14 do C16
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3.1.2

3.2

Higiena, zdrowie i Srodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)
Witasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona.

Metody zastosowane do oceny

Oceny wyrobéw, dokonano zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny
EAD 330499-00-0601 ,taczniki wklejane do stosowania w betonie”.

System oceny i weryfikacji statosci wltasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzjg 96/582/EC Komisji Europejskiej, ma zastosowanie system 1
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (patrz: Zatacznik V do
Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011).

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zostaty okreslone w
planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;.

W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako czes¢ oceny do
Europejskiej Oceny Technicznej powinny by¢ wykorzystywane, dopdki nie nastgpig
zmiany linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego. W takich przypadkach
niezbedny zakres badan typu powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki
Budowlanej i jednostka notyfikowana.

Wydana w Warszawie 30/08/2018 przez Instytut Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
Zastepca Dyrektora ITB
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Prety gwintowane
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1. Prgt gwintowany R-STUDS

2. Zakenczenie prgta scigeiem 45°
3. Plaskie 2akonczenie prgta

4, Pret pwintowany R-STUDS
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6. Padkladka

R-KEX-II Zalacznik A1

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Prety gwintowane ETA-13/0455
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Prety z gwintem wewnetrznym
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Zatacznik A2

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica A1: Prety gwintowane

Czesé

Oznaczenie

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna
o podwyzszonej odpornosci
na korozje

Pret
gwintowany

Stal, klasy wlasnosci
5.8do 12.9
wg EN ISO 898-1, powloka
elektrolityczna 2 5 ym
wg EN ISO 4042 lub cynkowana
na goraco = 45 um
wg EN ISO 10684
lub nieelektrolityczna powioka
platkowa zinc flake 2 8 ym

wg EN ISO 10683

Stal 1.4401, 1.4404, 1.4571
wg EN 10088;
klasa wtasnosci 70 i 80
(A4-70 i A4-80) wg EN ISO 3506

Stal 1.4529, 1.4565, 1.4547
wg EN 10088; klasa wiasnosci
70 wg EN 1SO 3506

Szesciokatna
nakretka

Stal, klasy wiasnosci 5 do 12,
wg EN ISO 898-2; powioka
elektrolityczna = 5 ym
wg EN ISO 4042 lub cynkowana
na gorgco z 45 pm
wg EN ISO 10684
lub nieelektrolityczna powtoka
ptatkowazinc flake 2 8 um

wg EN ISO 10683

Stal 1.4401, 1.4404, 1.4571
wg EN 10088;
klasa wtasnosci 70 i 80
(A4-70 i A4-80) wg EN ISO 3506

Stal 1.4529, 1.4565, 1.4547
wg EN 10088; klasa wiasnos¢
70 wg EN ISO 3506

Podktadka

Stal, wg EN I1SO 7089;
powtoka elektrolityczna = 5 um
wg EN ISO 4042 lub cynkowana
na gorgco = 45 um
wg EN ISO 10684
lub nieelektrolityczna powtoka
ptatkowa zinc flake = 8 ym

wg EN ISO 10683

Stal 1.4401, 1.4404, 1.4571
wg EN 10088

Stal 1.4529, 1.4565, 1.4547
wg EN 10088

Moga by¢ stosowane prety gwintowane nabywane oddzielnie (w przypadku pretéw ze stali ocynkowanej
dotyczy to wytgcznie pretow klasy nie wigkszej niz 8.8), jezeli:
- materiat i wlasciwosci mechaniczne sg zgodne z Tablicg A1,

- zgodnos¢ materiatdw i parametrow wytrzymatosciowych zostata potwierdzona certyfikatem 3.1 wedtug
EN-10204:2004; dokumenty te powinny by¢ przechowywane,

— na precie gwintowanym wykonany zostat znacznik gteboko$ci osadzenia.

Uwaga: W niektérych Krajach Czlonkowskich prety gwintowane ze stali ocynkowanej klasy wiekszej niz 8.8,
nabywane oddzielnie, nie moga by¢ stosowane.

R-KEX-II

Zatacznik A3

Materiaty

do Europejskiej Oceny
Techniczne;j
ETA-13/0455
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Tablica A2: Prety z gwintem wewnetrznym

Oznaczenie
Czesé Stal nierdzewna
Stal ocynkowana Stal nierdzewna o podwyiszonej odpornosci na
korozje
Stal, klasy wtasnosci
prot | 58doB8wgENISOBos-1 | Sta 1-44°1E'N1 aas 145210 Stal 1.4529, 1.4565, 1.454
re powtoka elektrolityczna =z 5 ym W ot wg EN 10088;
z gwintem klasa wtasnosci s
wg EN ISO 4042 : . klasa wtasnosci 70
wew. 7080 (A4-70 i A4-80)
lub cynkowana na goraco wg EN 1SO 3506 wg EN ISO 3506
=45 pm wg EN I1SO 10684

Tablica A3: Prety zbrojeniowe wg EN 1992-1-1, Zatacznik C

Posta¢ wyrobu Prety proste i rozwijane z
kregow
Klasa B o]
Charakterystyczna granica plastycznosci fy lub f 2 [N/mm?] 400 do 600
Skrajne wartosci stosunku k = (f / f,) =1,15
21,08
<1,35
Charakterystyczne odksztatcenie przy maksymalnej sile, £, [%] 250 275
Zdolno$¢ do giecia Badanie na zginanie i
odginanie
Maksymalne odchylenie od nominalnej masy Nominalny wymiar preta [mm]
(pojedynczy pret) [%] <8 +6,0
>8 +4,5
Przyczepnosé: minimalny wspotczynnik Nominalny wymiar preta [mm]
uzebrowania, fg min 8do12 0,040
>12 0,056
Wysokos¢ zebra h: Maksymalna wysoko$é zebra h,, wynosi: hy, 0,07 - @
Tablica A4: Zaprawa zywiczna
Wyréb Skitad
R-KEX-II 5 kevd i )
(dwukomponentowa zaprawa iniekcyjna) SPFENE BPOKSYHOVE £ WypeIIAGEA]
R-KEX-II Zalacznik A4

Materiaty

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Pojemnik dwukomorowy z komorami usytuowanymi réwnolegle — 385 do 1000 ml

[= == =]

Nadruk: :
R-KEX Il

instrukcja instalacji, symbole bezpieczenstwa, cras >
instalacji, czas wigzania (w zaleinedci od temperatury

2

Dysza mieszalnikowa

f’*’ N e — o

R-KEX-II Zatacznik A5

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Typy i rozmiar pojemnikéw ETA-13/0455
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WARUNKI STOSOWANIA

Zastosowanie:

Kotwy sg przeznaczone do wykonywania zakotwieri speiniajacych wymagania nosnoéci, stateczno$ci w rozumieniu
Wymagania Podstawowego 1 wg Rozporzadzenia (EU) 305/2011, ktérych zniszczenie moze zagrazac¢ statecznosci
konstrukgji, moze powodowac powstanie warunkéw zagrazajacych zyciu ludzkiemu iflub powodowac skutki ekonomiczne.
Zaktadane obcigzenia kotew:

Obcigzenia statyczne lub przyjmowane jako obciazenia statyczne: prety gwintowane rozmiary: M8 do M30, prety z gwintem
wewnetrznym rozmiary: M6/@10 do M16/@24 i prety zbrojeniowe rozmiary: @8 do @32.

Oddziatywanie sejsmiczne kategori C1: prety gwintowane rozmiary: M8 do M30 i prety zbrojeniowe rozmiary:
@8 do @32.

Materiat podtoza:

= Zbrojony lub niezbrojony beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 i nie wyzszej niz C50/60 wedtug EN 206-1.

= Beton zarysowany i niezarysowany — prety gwintowane rozmiary: M8 do M30 i prety zbrojeniowe rozmiary: @8 do @32.

= Tylko beton niezarysowany ~ prety z gwintem wewnetrznym rozmiary: M6/@&10 do M16/@24.

Zakres temperatur:

Temperatura montazu (temperatura podtoza):

=  +5°C do +30°C

Temperatura stosowania:

Kotwy moga by¢ stosowane w ponizszym zakresie temperatur:

= -40°C do +40°C (maks. temp. krétkotrwata +40°C i maks. temp. diugotrwala +24°C).

* -40°C do +80°C (maks. temp. krétkotrwata +80°C i maks. temp. diugotrwata +50°C).

Warunki stosowania (warunki Srodowiskowe):

= Elementy wykonane ze stali ocynkowanej lub z nieelektrolityczng powloka platkowg zinc flake moga by¢ stosowane
tylko w konstrukcjach znajdujacych sie w suchych warunkach wewnetrznych.

= Elementy wykonane ze stali nierdzewnej moga by¢ stosowane w konstrukcjach znajdujgcych sie w suchych warunkach
wewnetrznych, jak réwniez znajdujgcych sie na zewnatrz i narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(wtaczajgc w to Srodowisko przemystowe i $rodowisko morskie) albe znajdujacych sie w wilgotnych warunkach
wewnetrznych, jezeli srodowisko, w jakim wystepuja, nie jest $rodowiskiem agresywnym korozyjnie. Srodowiskami
agresywnymi korozyjnie sg np. miejsca narazone na ciagle zalewanie lub opryskiwanie wodg morska, pomieszczenia
basenéw kapielowych, w ktérych wystepuja opary chloru, pomieszczenia, w ktorych wystepuje znaczne
zanieczyszczenie zwigzkami chemicznymi (np. zaktady odsiarczania lub wnetrza tuneli, w ktérych sg stosowane sSrodki
chemiczne do odladzania powierzchni).

= Elementy wykonane ze stali nierdzewnej o podwyzszonej odporno$ci na korozje moga by¢ stosowane w konstrukcjach
znajdujacych sig w suchych warunkach wewnetrznych, jak réwniez znajdujacych sig na zewnatrz i narazonych na
dziatanie czynnikow atmosferycznych lub znajdujgcych sie w wilgotnych warunkach wewnetrznych albo innych,
szczegolnie agresywnych korozyjnie warunkach. Srodowiskami agresywnymi korozyjnie sg np. miejsca narazone na
ciggte zalewanie lub opryskiwanie wodg morskg, pomieszczenia basendw kapielowych, w ktérych wystepuja opary
chloru, pomieszczenia, w ktorych wystepuje znaczne zanieczyszczenie zwigzkami chemicznymi (np. zakiady
odsiarczania lub wnetrza tuneli, w ktérych sg stosowane $rodki chemiczne do odladzania powierzchni).

Montaz:

= Suchy lub mokry beton (kategoria uzytkowa 11).

= Otwory zalane wodg (kategoria uzytkowa 12).

= Kierunek instalacji D3 (w dét, w poziomie i w gore).

= Kotwy do otwordw wierconych wiertarkg udarowa lub wiertarkg z wierttem diamentowym.

Metody projektowania:

= Raport Techniczny EOTA TR 029 (wrzesieri 2010), FprEN 1992-4:2016.

= Zakotwienia pod obcigzeniami sejsmicznymi (beton zarysowany) powinny by¢ projektowane wg Raportu Technicznego
EOTA TR 045.

R-KEX-II Zatacznik B1

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Zamierzone zastosowanie ETA-13/0455
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Tablica B1: Parametry montazu — pret gwintowany

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Nominalna $rednica
wierconego otworu

Maksymalna
$rednica otworu w
mocowanym
elemencie

do [mm] 10 12 14 18 24 28 35

di [mm] 9 12 14 18 22 26 32

Efektywna Ret,min [MM] 60 70 80 100 120 140 165
gtebokoéé
ZRkaleA hetmax[mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600

Gtebokosé

wierconego otworu
Minimalna grubosé
elementu himin [mm] her + 30 mm; =2 100 mm her + 2do
betonowego

Moment
dokrecajgcy

ho [mm] het + 5 mm

Tinst [N-m] 10 20 40 80 120 180 200

Minimalny rozstaw

bt Smin [Mmm] 40 40 40 50 60 70 85

Minimalna odlegtos¢

kotwy od krawedzi Cmin [Mmm] 40 40 40 50 60 70 85
podioza

R-KEX-II Zatacznik B2

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Parametry montazu ETA-13/0455
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Tablica B2: Parametry montazu — pret z gwintem wewnetrznym

Mé/ ms/ Mms/ M10/ | M10/ | M12/ | M16/
Rozmiar 210 @212/ | @12/ | @16/ | @16/ | @16/ @24/

175 75 90 75 100 100 125
Wominalna:srednica: | .\ rn 12 14 14 20 20 20 28
wierconego otworu g
Maksymalna
Srednica otworu w
mocowanym dr [mm] 7 9 9 12 12 14 18
elemencie
Efektywna e
glebokosé [ne;m] i 75 75 90 75 100 100 125
zakotwienia
Dlugo$é gwintu
wewnirzhenD Is [mm] 24 25 25 30 30 35 50
Gtebokosé
wierconego otworu hafmemy Rer + 5 mm
Minimalna grubos¢
elementu hmin [Mm] hef + 30 mm; = 100 mm her + 2do
betonowego
Moment 3 3
Hokiecalcy Tinst [N-m] 3 5 5 10 10 20 40
pammany fOzstaW | g (mm) 0 | 40 | 50 | 40 | s0 50 | 70
Minimalna odlegto$¢
kotwy od krawedzi Cmin [MmmM] 40 40 50 40 50 50 70
podioza

R-KEX-II Zalacznik B3

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Parametry montazu ETA-13/0455
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Tablica B3: Parametry montazu — pret zbrojeniowy

Rozmiar

@8 | @10 | @12 | @914

@16 | @20 | @25 | @32

Nominalna $rednica
wierconego otworu

do [mm] 12 14 18 18

22 26 32 40

Efektywna
gtebokos¢
zakotwienia

hef,min [Mm] 60 70 80 80

100 120 140 165

Nefmax [MmM] 160 200 240 280

320 400 500 640

Gtebokosé
wierconego otworu

ho [mm]

hes + 5 mm

Minimalna grubos¢
elementu
betonowego

Nmin [mm} hef + 30 mm; = 100 mm

hes + 30 mm; 2 100 mm

Minimalny rozstaw
kotew

Smin [Mmm] 40 40 40 40

50 60 70 85

Minimalna odlegtos¢
kotwy od krawedzi
podioza

Cmin [Mmm] 40 40 40 40

50 60 70 85

R-KEX-II

Zatacznik B4

Parametry montazu

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica B4: Czas osadzania i minimalny czas utwardzania

R-KEX-II
Temperatura zaprawy | Temperatura podioza Czas osadzania Minimalny czas
zywicznej [°C] [°C] [min.] utwardzania'' [min.]
+5 +5 150 2880
+10 +10 120 1080
+20 +20 35 480
+25 +30 12 300

Najkrotszy czas od momentu zakoriczenia mieszania do momentu, kiedy kotwa moze zosta¢ dokrecona
lub obcigzona (w zalezno$ci od tego, ktory jest diuzszy). Przy montazu: minimalna temperatura zywicy
powinna wynosi¢ +5°C; maksymalna temperatura zywicy powinna wynosié¢ +25°C. W przypadku mokrego
betonu lub otworéw zalanych wodg czas utwardzania nalezy podwoié.

R-KEX-II Zatacznik B5

do Europejskiej Oceny
Technicznegj
Czas osadzania i czas utwardzania ETA-13/0455
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Pompka reczna R-BLOWPUMP

Szczotka stalowa R-BRUSH
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Narzedzia do montazu (1)

Koficéwka dozujaca R-NOZ-P Tymczasowy klin
centrujacy
Przediuzka dyszy mieszalnikowej R-NOZ-EXT
R-KEX-Il Zalacznik B6
do Europejskiej Oceny
Technicznej

ETA-13/0455
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Dozownik Rozmiar pojemnika
385 mi
Pistolet reczny do pojemnikow dwukomorowych z komorami
usytuowanymi rownolegle R-GUN-385-P
385, 600 ml
Pistolet reczny do pojemnikéw dwukomorowych z komorami
usytuowanymi réwnolegle R-GUN-600-P
Pistolet akumulatorowy
385, 600 ml
Pistolet pneumatyczny
R-KEX-II Zatacznik B7

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Narzedzia do montazu (2) ETA-13/0455
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Tablica B5: Srednica szczotki dla preta gwintowanego

Srednica preta gwintowanego ma M10 M12 M16 M20 M24 M30
ds Srednica szczotki [mm] 12 14 16 20 26 30 37
Tablica B6: Srednica szczotki dla preta z gwintem wewnetrznym
Srednica preta z gwintem
WONIRbZ IV M6/@10 M8/212 M10/@16 M12/216 M16/@24
dy Srednica szczotki [mm] 16 16 22 22 30
Tablica B7: Srednica szczotki dla preta zbrojacego
Srednica preta zbrojeniowego 28 @10 212 @214 @16 220 225 232
dy | Srednica szczotki | [mm] 14 16 20 20 24 28 37 42
Tablica B8: Rozmiar koricowki dozujacej
Srednicaotworu[mm] | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50
Opis koflcowk dozuace] | o6 | o1s |@20do @22 | @24do@26 | 028 | ©30do32 | B35 | @40 | @50
R-KEX-II Zatacznik B8

Narzedzia do montazu (3)

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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1. Wiercnie otworu.

a. Wiercenie z uzyciem wiertarki udarowej.
Wywierci¢ otwor o odpowiedniej srednicy
gtebokosci za pomoca wiertarki udarowe;.

b. Wiercenie z uzyciem wiertarki z wierttem
diamentowym.

Wywierci¢ otwér o odpowiedniej Srednicy
gtebokosci za pomocg wiertarki z wierttem
diamentowym.

2. Czyszczenie otworu.

a. Czyszczenie otworu za pomocy szczotki
oraz pompki reczne w przypadku
wiercenia udarowegoj:

—zaczynajac od dna otworu, oczysci¢ go
przez co najmniej 4 przedmuchania za
pomocg, pompki,

—-za pomocg odpowiedniej szczotki co
najmniej 4 razy oczysci¢é mechanicznie
otwor,

—zaczynajgc od dna otworu, oczysci¢ go
przez co najmniej cztery przedmuchania
za pomocg pompki recznej.

b. Czyszczenie otworu za pomoca
skompresowanego powietrza w przypadku
wiercenia za pomoca wiertta udarowego:
—zaczynajac od dna otworu przeptukaé

otwor wodg 2 razy,

—za pomocg odpowiedniej szczotki co
najmniej 3 razy oczy$ciC mechanicznie
otwor,

—zaczynajac od dna otworu, oczyscié go
przez co najmniej 2 przedmuchania za
pomocg pompki recznej.

Ll O

3. Umiesci¢ pojemnik w dozowniku i nakreci¢
dysze mieszajgca. Odrzucié czesé zywicy
(min. 10 cm), az do uzyskania jednakowego
koloru mieszanki.

R-KEX-II

Zatacznik B9

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Instrukcja montazu — pret gwintowany (1) ETA-13/0455
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4. Dysze mieszalnikowg wprowadzic do dna
otworu i wypetnic zywicg 2/3 gtebokosci
otworu, rozpoczynajgc od dna otworu.

5. Niezwiocznie wprowadzi¢ pret gwintowany do
otworu, ruchem powolnym, z wykonaniem
lekkiego obrotu. Usungé nadmiar zaprawy z
powierzchni podioza dookota otworu, zanim
zaprawa zwigze.

6. Pozostawi¢ zamocowang kotwe bez ingerenciji
az uplynie czas utwardzania.

7. Dotgczy¢é element mocowany i dokreci¢
nakretke do  wymaganego momentu
dokrecajacego.

R-KEX-II Zatacznik B10

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Instrukcja montazu — pret gwintowany (2) ETA-13/0455
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1. Wiercnie otworu.

a. Wiercenie z uzyciem wiertarki udarowe;j.
Whywierci¢ otwor o odpowiedniej $rednicy
gtebokosci za pomoca wiertarki udarowe;.

b. Wiercenie z uzyciem wiertarki z wierttem
diamentowym.

Wywierci¢ otwoér o odpowiedniej $rednicy
gtebokosci za pomoca wiertarki z wierttem
diamentowym.

2. Czyszczenie otworu.

a. Czyszczenie otworu za pomocg szczotki
oraz pompki reczne w przypadku wiercenia
udarowegoj:

—zaczynajgc od dna otworu, oczysci¢é go
przez co najmniej 4 przedmuchania za
pomocg pompki,

—za pomocg odpowiedniej szczotki co
najmniej 4 razy oczysci¢ mechanicznie
otwor,

—zaczynajgc od dna otworu, oczysci¢ go
przez co najmniej cztery przedmuchania
Za pomocg pompki recznej.

b. Czyszczenie otworu za pomog
skompresowanego powietrza w przypadku
wiercenia za pomoca wiertla udarowego:
—zaczynajgc od dna otworu przepiukac

otwér woda 2 razy,

—za pomocyg odpowiedniej szczotki co
najmniej 3 razy oczysci¢ mechanicznie
otwor,

—zaczynajgc od dna otworu, oczysci¢ go
przez co najmniej 2 przedmuchania za
pomocg pompki recznej.

3. Umiesci¢ pojemnik w dozowniku i nakrecic

P dysze mieszajgcg. Odrzucic¢ czesc zywicy
(min. 10 cm), az do uzyskania jednakowego
& koloru mieszanki.
e
R-KEX-II

Zalacznik B11

Instrukcja montazu — pret z gwintem wewnetrznym (1)

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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4. Dysze mieszalnikowg wprowadzi¢ do dna
otworu i wypeini¢ zywicg 2/3 gtebokosci
otworu, rozpoczynajgc od dna otworu.

5. Niezwlocznie wprowadzi¢c pret z gwintem
wewnetrznym do otworu,, ruchem powolnym, z
wykonaniem lekkiego obrotu. Usung¢ nadmiar
zaprawy z powierzchni podtoza dookota
otworu, zanim zaprawa zwigze.

6. Pozostawi¢ zamocowang kotwe bez ingerenciji
az uplynie czas utwardzania.

7. Dotgczyé element mocowany i dokrecié
nakretke do wymaganego momentu
dokrecajgcego.

R-KEX-II Zatacznik B12

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Instrukcja montazu — pret z gwintem wewnetrznym (2) ETA-13/0455
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1. Wiercnie otworu.

a. Wiercenie z uzyciem wiertarki udarowej.
Wywierci¢ otwér o odpowiedniej $rednicy
gtebokosci za pomoca wiertarki udarowe;.

b. Wiercenie z uzyciem wiertarki z wierttem
diamentowym.

Wywiercic otwér o odpowiedniej $rednicy
gtebokosci za pomocg wiertarki z wierttem
diamentowym.

2. Czyszczenie otworu.

a. Czyszczenie otworu za pomoca szczotki
oraz pompki reczne w przypadku wiercenia
udarowegoj:

—zaczynajgc od dna otworu, oczyscié go
przez co najmniej 4 przedmuchania za
pomoca pompki,

—za pomocg odpowiedniej szczotki co
najmniej 4 razy oczyscic¢ mechanicznie
otwor,

—zaczynajac od dna otworu, oczysci¢ go
przez co najmniej cztery przedmuchania
za pomocg pompki recznej.

b. Czyszczenie otworu za pomog
skompresowanego powietrza w przypadku
wiercenia za pomoca wiertta udarowego:
—zaczynajac od dna otworu przeptukaé

otwor woda 2 razy,

—za pomocg odpowiedniej szczotki co
najmniej 3 razy oczysci¢ mechanicznie
otwaor,

—zaczynajac od dna otworu, oczysci¢ go
przez co najmniej 2 przedmuchania za
pomocg pompki reczne;j.

3. Umiesci¢ pojemnik w dozowniku
i nakreci¢ dysze mieszajgcg. Odrzuci¢ czesd
zywicy (min. 10 cm), az do uzyskania
jednakowego koloru mieszanki.

R-KEX-II

Zatacznik B13

Instrukcja montazu — pret zbrojeniowy (1)

do Europejskiej Oceny
Techniczne;j
ETA-13/0455
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4. Dysze mieszalnikowa wprowadzié do dna
otworu i wypeini¢ Zzywicg 2/3 glebokosci
otworu, rozpoczynajgc od dna otworu.

5. Niezwlocznie wprowadzi¢ pret zbrojeniowy do
otworu, ruchem powolnym, z wykonaniem
lekkiego obrotu. Usuna¢ nadmiar zaprawy z
powierzchni podioza dockota otworu, zanim
Zaprawa zwigze.

6. Pozostawi¢ zamocowang kotwe bez ingerencji
az uplynie czas utwardzania.

R-KEX-II Zatacznik B14

do Europejskiej Oceny
Technicznej
Instrukcja montazu — pret zbrojeniowy (2) ETA-13/0455
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Wypetniac¢ od dna otworu. Wypetni¢ zywica
2/3 gtebokosci otworu, rozpoczynajgc

od dna otworu. Uzywac przedtuzki, zatyczki
iniekcyjnej i o odpowiednim rozmiarze

i dyszy iniekcyjnej.

Niezwtocznie wprowadzié pret zbrojeniowy
do otworu. Uzy¢ tymczasowych klindw
centrujgcych.

Pozostawi¢ zamocowang kotwe bez ingerenciji
az uptynie czas utwardzania. Aby unikng¢
wyslizgniecia sie preta w trakcie utwardzania
(ze wzgledu na ciezar wiasny preta) uzy¢
tymczasowych klinéw centrujgcych.

R-KEX-II

Zatacznik B15

Instrukcja montazu — pret zbrojeniowy — montaz do doinych

powierzchni elementow

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C1-1: Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie z betonu
niezarysowanego — prety gwintowane

Rozmiar

| M8 [ mM10 | M12 [ m16 | m20 | m24 | m30

Zniszczenie stali

Stal klasy wtasnosci mechanicznych 5.8

Nos$nos¢ charakterystyczna Nrics [kN] 18 | 20 [ 42 [ 78 [ 122 | 176 | 280
Czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa” Yuis [ 1,50

Stal klasy wiasnos$ci mechanicznych 8.8

Nosnos¢ charakterystyczna Neis [kN] 29 | 46 | 67 | 125 [ 196 | 282 | 448
Czesciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa” s [ 1,50

Stal klasy wiasnosci mechanicznych 10.9

No$nosé charakterystyczna Nais [kN] 36 | 58 | 84 | 157 | 245 | 353 | 561
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa” Y [ 1,40

Stal klasy wiasnosci mechanicznych 12.9

No$nosé charakterystyczna Nre [kN] 43 [ 69 | 101 [ 188 | 294 | 423 | 673
Czesciowy wspétezynnik bezpieczenstwa Vs [-] 1,40

Stal nierdzewna klasy A4-70

No$nos¢ charakterystyczna Nrk.s [kN] 25 | 40 [ 59 [ 109 [ 171 [ 247 [ 392
Czesciowy wspofczynnik bezpieczenstwa" s [-] 1,87

Stal nierdzewna klasy A4-80

No§nosé charakterystyczna Nexs [kN] 29 | 46 | 67 | 125 | 196 | 282 | 448
Czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa YMs [-] 1,60

Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70

No$nos¢ charakterystyczna Nrie [kN] 25 | 40 | 59 [ 109 [ 171 [ 247 [ 392
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa Vits [ 1,87

Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego — beton niezarysowany klasy C20/25 — wiercenie udarowe
2’:&2‘;%&?;%?%%’}1 - Trkuer Nmm? | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | 130 | 120
E;ﬁ';‘;ﬁi;‘;f;ﬁ?{fg%’ﬁw.,Cz; TR [Nmm? | 150 | 140 | 150 | 130 | 130 | 120 | 100
Wspétczynnik zwiekszajgcy dia C30/37 1,04

Wspétczynnik zwiekszajacy dla C40/50 Ve [-] 1,07

Wspélczynnik zwiekszajacy dla C50/60 1,09

wierttem diamentowym

Zniszczenie przez wyrywanie | zniszczenie stozka betonowego — beton niezarysowany klasy C20/25 — wiercenie wiertarka z

e o e i) o Nmm? | 140 | 150 | 160 | 140 | 140 | 120 | 110
h t
'Z“:f‘rggii;p*:;':ﬁf{ig%"ﬁsooca Thuat (Nmm? | 120 | 140 | 140 | 130 | 130 | 11,0 | 10,0
Wspolczynnik zwigkszajacy dla C30/37 1,04
Wspoiczynnik zwigkszajgcy dla C40/50 Ve [ 1,07
Wspoiczynnik zwiekszajagcy dla C50/60 1,09
Uwaga: Metody projektowania wediug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.
"' W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych.
2 Patrz: Zatacznik B1.
R-KEX-II Zalacznik C1

No$nosci charakterystyczne zamocowar kotew na wyrywanie

z betonu niezarysowanego — prety gwintowane

do Europejskiej Oceny

Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C1-2:

niezarysowanego - prety gwintowane

Nosnosci charakterystyczne zamocowarn kotew na wyrywanie z betonu

Rozmiar

[ m8 | m10 | M12 [ m16 [ M20 | m24 | Mm30

Zniszczenie stozka betonowego — beton niezarysowany

Wspbtczynnik dla betonu Kues'’ [ 10.1
niezarysowanego Kucry [] 11,0
Odlegtos¢ od krawedzi CorN [mm] 1,5 - het
Rozstaw SerN [mm] 3.0 - he
Zniszczenie przez rozlupanie
Cer,sp PrZy Nerin 2,0 - hes l 1,5 - het
cor,ss) przy
Odleglosé od krawedzi P < ™ <2 - Pt [mm] 2xn,
(Cersp Z interpolaci .
liniowej) e Caw

Corsp Przy h? 22 - hy CorN
Rozstaw Sersp [mm] 2.0 Cerp
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczeristwa przy zniszczeniu przez wyrywanie, zniszczeniu stozka betonowego i zniszczeniu
przez roziupanie
Czesciowy wspdiczynnik
bezpieczenstwa dla kategorii 1,0
uzytkowej 1%
Czesciowy wspdiczynnik Yinet 2
bezpieczenstwa dla kategorii 1.2
uzytkowej 12

Uwaga: Metody projektowania wedtug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.

" Parametr projektowy wg FprEN 1992-4:2016.
? h - grubosé elementu betonowego.
* W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych.

R-KEX-II

Zatacznik C2

Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie
z betonu niezarysowanego — prety gwintowane

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C2-1: No$nosci charakterystyczne zamocowari kotew na wyrywanie z betonu zarysowanego
— prety gwintowane

Rozmiar | M8 [ M0 [ m12 | M16 [ M20 | m24 | m30
Zniszczenie stali
Stal klasy wtasno$ci mechanicznych 5.8

No§nos$¢ charakterystyczna Nris [kN] 18 | 29 [ 42 [ 78 | 122 [ 176 | 280
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa"” Vs [ 1,50

Stal klasy wtasno$ci mechanicznych 8.8

Nosnoé¢ charakterystyczna Nris [kN] 20 | 46 | 67 | 125 [ 196 | 282 | 448
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa Vs [ 1,50

Stal klasy wlasno$ci mechanicznych 10.9

No$nos¢ charakterystyczna Nri.s [kN] 36 | 58 [ 84 | 157 | 245 | 353 | 561
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczerstwa’ s [] 1,40

Stal klasy wiasnosci mechanicznych 12.9

Nos$nosé charakterystyczna Nris [kN] 43 | 69 | 101 [ 188 | 294 | 423 | 673
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa' s [ 1,40

Stal nierdzewna klasy A4-70

Noénosé charakterystyczna Nrks [kN] 25 [ 40 | 59 [ 109 [ 171 | 247 | 392
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa” Vs [ 1,87

Stal nierdzewna klasy A4-80

No$nosé charakterystyczna Nrks [kN] 20 | 46 | 67 | 125 [ 196 | 282 | 448
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa” Yus [ 1,60

Stal 0 podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70

No$no$é charakterystyczna Nris [kN] 25 | 40 | 59 [ 109 [ 171 [ 247 | 3%
Czesciowy wspblczynnik bezpieczenstwa” Vs [ 1,87

Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego - beton zarysowany klasy C20/25 — wiercenie udarowe

e Ty T wa | Mt [ 80 [ 00 [ 70 [ 70 [ 70 [ 60 | so
Nosno$¢ charakterystyczna

zaksrre]; l:rcr:\peratur:y—ig% / +80°C? TRker (N/mm?’] 7.0 7.0 6.0 60 6.0 5.0 4.0
Wspétczynnik zwiekszajacy dla C30/37 1,00

Wspétczynnik zwiekszajgcy dla C40/50 We [ 1,00

Wspdtczynnik zwiekszajgcy dla C50/60 1,00

Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego — beton zarysowany klasy C20/25 - wiercenie wiertarka z
wierttem diamentowym

2ok TN, o | Fa0 e | [Nmf | 55 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 40
Nos$nosé charakterystyczn

i t‘é;pf;tﬁf‘[ e s . Nmm? | 50 | 65 | 75 | 65 | 70 | 65 | 35
Wspolczynnik zwigkszajacy dla C30/37 1,00

Wspdtczynnik zwigkszajacy dia C40/50 We [-] 1,00

Wspélczynnik zwigekszajgcy dla C50/60 1,00

Uwaga: Metody projektowania wediug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.
"' W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych.
? Patrz: Zalacznik B1.

R-KEX-II Zatacznik C3

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie ETA-13/0455

z betonu zarysowanego - prety gwintowane
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Tablica C2-2: Nosnosci charakterystyczne zamocowarn kotew na wyrywanie z betonu zarysowanego

- prety gwintowane

Rozmiar | M8 [ mM10 [ M12 [ M16 | mM20 [ mM24 | m30
Zniszczenie stozka betonowego — beton zarysowany
Wspélczynnik dia betonu ker) [ 7.2
zarysowanego Kern [-] Tk
Odlegtos¢ od krawedzi CerN [mm] 1,5 - het
Rozstaw Ser N [mm] 3,0 - he
Zniszczenie przez roztupanie
Cer,sp PrZy hiain 2,0 - he 1,5 - hg

Cc:.sg) przy

Odleglosé od krawedzi Arn <™ <2 hat ]y 2em,
(Cersp Z interpolacii 3
liniowej) T 005
2)
Carsp Przy h” 22 - hy CerN

Rozstaw Scrsp [mm] 2,0 Corsp

przez roziupanie

Czesciowy wspélczynnik bezpieczeristwa przy zniszczeniu przez wyrywanie, zniszczeniu stozka betonowego i zniszczeniu

Czesciowy wspdtczynnik
bezpieczeristwa kategorii dla
uzytkowej 11%

Czesciowy wspétczynnik
bezpieczenstwa dla kategorii
uzytkowej 2%

Yinst

1.0

1,2

Uwaga: Metody projektowania wedtug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.

" Parametr projektowy wg FprEN 1992-4:2016.
? h — grubos¢ elementu betonowego.
* W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych.

R-KEX-II

Zalacznik C4

Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie
z betonu zarysowanego — prety gwintowane

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C3: Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie z betonu niezarysowanego
— prety z gwintem wewnetrznym

. Mé ms/ m10/ M12/ M16/
Rozmiar 1210 212 216 216 @24
Zniszczenie stali
Stal klasy wtasnosci mechanicznych 5.8
No$nosé charakterystyczna Nris [kN] 10 | 18 | 29 | 42 | 78
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa ' Yus [-] 1,50
Stal klasy wiasno$ci mechanicznych 8.8
Nosnos¢ charakterystyczna Nris [kN] 16 29 | 46 [ 67 125
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa” s [] 1,50
Stal nierdzewna A4-70
No$no$é charakterystyczna Nris [kN] 14 ] 25 ] 40 ] 59 [ 109
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa” Yits [ 1,87
Stal nierdzewna klasy A4-80
Nosnosé charakterystyczna News [kN] 16 [ 29 [ 46 | 67 [ 125
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa” YMs [-] 1,60
Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70
No$noéé charakterystyczna Neks [kN] 14 ] 25 [ 40 | 59 [ 109
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa" Vs [ 1,87
Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego - beton niezarysowany klasy C20/25
e T T | M [ 80 [ 120 | w20 | 10 | 1
2 et perabis A 0 W | N | 75 | 10 | 110 | 100 | 90
Wspétczynnik zwiekszajgcy dla C30/37 1,04
Wspédtczynnik zwiekszajacy dla C40/50 Ve [l 1,07
Wspdlczynnik zwigkszajacy dla C50/60 1,09
Zniszczenie stozka betonow - beton niezarysowany — wiercenie udarowe
Wspbiczynnik dla betonu Ko [ 10,1
niezarysowanego Kyern [-] 11,0
Odlegtosé od krawedzi CerN [mm] 1,5 - he
Rozstaw SerN [mm] 3,0 - hes
Zniszczenie przez roziupanie

Cersp PIZY Pmin 2,0 - hg 1,5 hg
Ccr's':) przy
Odleglos¢ od krawedzi Pimin <™ <2 het finie] 2em,
(Cer.sp 2 interpolagii
liniowej) il Core Com
Corsp P2y h"22- hey CorN
Rozstaw Scr.sp [mm] 2,0 - Caep

Czesciowy wspéiczynnik bezpieczeristwa przy zniszczeniu przez wyrywanie, zniszczeniu stozka betonowego i zniszczeniu
rzez roztupanie

Czesciowy wspdétczynnik
bezpieczenstwa dla kategorii 1.2
uzytkowej 11"
Czesciowy wspoiczynnik Yinst ¥
bezpieczenstwa dla kategorii 1,2
uzytkowej 12"

Uwaga: Metody projektowania wedtug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.

" W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych. 2 Patrz: Zatacznik B1.

® Parametr projektowy wg FprEN 1992-4:2016. ) h - grubo$¢ elementu betonowego.

R-KEX-II Zatacznik C5

do Europejskiej Oceny

Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie g_l?ghg%zgg
z betonu niezarysowanego - prety z gwintem wewnetrznym :
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Tablica C4: Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie z betonu niezarysowanego

- prety zbrojeniowe
Rozmiar | @8 [ @10 [ @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @32
Zniszczenie stali
Nosnos¢ charakterystyczna NRri.s [kN] A
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa” s [ 1.40

Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego — beton niezarysowany klasy C20/25 — wiercenie udarowe

?:;ggizzlt;ﬁhiqu‘%iamo=CZ) TRk,cr [N/mm’] 11,0 12,0 12,0 10.0 12,0 120 92 a5
E:Ijr’;?t‘;;?;;kﬂﬁtgfér}a+800 - tre | INmm3 | 100 | 11,0 [ 110 | 90 [ 110 | 110 | 85 | 75
Wspétczynnik zwiekszajgcey dla C30/37 1,04
Wspdtczynnik zwiekszajacy dla C40/50 We [ 1,07
Wspodtczynnik zwigekszajacy dla C50/60 1,09

Zniszczenie przez wyrywanie | zniszczenie stozka betonowego - beton niezarysowany klasy C20/25 — wiercenie wiertarka z
wierttem diamentowym

Nosénos¢ charakterystyczna

2:
zakres temperatur: -40°C / +40°C? TRKcr [N/mm?] 95 [ 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 9,0 8,0
Nosnos¢ charakterystyczna 2
zakres temperatur: -40°C / +80°C? T | Mo | 65 | 90,0 | B0 | B0 | U | 100 | B0 | A0
Wspotczynnik zwigkszajacy dla C30/37 1,04
Wspdtczynnik zwiekszajacy dla C40/50 We [-] 1,07
Wspotczynnik zwiekszajacy dla C50/60 1,09
Zniszczenie stozka betonowego - beton niezarysowany
Wspélczynnik dla betonu Kisss™” [ 101
niezarysowanego Kuern [l 11,0
Odlegtos¢ od krawedzi CorN [mm] 1,5 - her
Rozstaw Sarn [mm] 3,0 - her
Zniszczenie przez roztupanie
Cer,sp PrZy hm‘m 2,0 " haf | 1.5 8 he[
Ccr.sg) przy
Odlegtosé od krawedzi Ao <07 <2 - Ror [mm] 2xn,
(Cer.sp Z interpolacii 3
liniowej) T G

Cosp Przy h”22 - het Carn

Rozstaw Sersp [mm] 2,0 - Corep

Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa przy zniszczeniu przez wyrywanie, zniszczeniu stozka betonowego i zniszczeniu przez
roziupanie

Czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla kategorii 1.2
uzytkowej 11"

Czeéciowy wspétczynnik Yo [
bezpieczenstwa dla kategorii 1:2
uzytkowej 12"

Uwaga: Metody projektowania wedtug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.
" W przypadku, gdy brak innych wymagan krajowych. 2 Patrz: Zatacznik B1. ¥ Parametr projektowy wg FprEN 1992-4:2016.
S grubos¢ elementu betonowego. * Pole przekroju elementu stalowego.

R-KEX-II Zatacznik C6

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie ETA-13/0455

z betonu niezarysowanego — prety zbrojeniowe




Strona 31 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0455, wydanej 30/08/2018

Tablica C5: Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie z betonu zarysowanego
- prety zbrojeniowe
Rozmiar | @8 [ @910 [ @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @32
Zniszczenie stali
No§no$¢ charakterystyczna Nrxs [kN] A fy
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa e [ 1,40
Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego - beton zarysowany kiasy C20/25 — wiercenie udarowe
Noénos¢ charakterystyczna 2
zakres temperatur: -40°C / +40°C? TRkuer [Nfmm? | 85 | 50 | 85 | 55 | 50 | 50 | 54 | 40
Nos$nos¢ charakterystyczna 2
zakres temperatur: -40°C / +80°C? TRkuar [Pimra ] — 4.9 b i 4.5 4.5 o 51
Wspéiczynnik zwiekszajacy dla C30/37 1,04
Wspdotczynnik zwiekszajacy dla C40/50 We [] 1,07
Wspdlczynnik zwiekszajgcy dla C50/60 1,09
Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego - beton zarysowany klasy C20/25 — wiercenie wiertarka z
wierttem diamentowym
Nosnoé¢ charakterystyczna 2,
zakres temperatur: -40°C / +40°C? TRk.uer [NV %3 i i 6.0 5.0 % 48 49
No$nos¢ charakterystyczna 2
zakres temperatur: -40°C / +80°C? Rk (i | 50 20 29 5,3 b =t 40 e
Wspdiczynnik zwiekszajacy dla C30/37 1,04
Wspdiczynnik zwiekszajacy dla C40/50 Ye [-] 1,07
Wspéiczynnik zwiekszajacy dla C50/60 1,09
Zniszczenie stozka betonowego — beton zarysowany
Wspdiczynnik dla betonu o [ 7,2
zarysowanego Kern [-] [T
Odlegtos¢ od krawedzi CerN [mm] 1,5 - het
Rozstaw ScrN [mm] 3,0 - he
Zniszczenie przez roziupanie
Corsp P1ZY Ninin 2,0 ha [ 15 ha
c::r,sz} pFZy
Odleglosé od krawedzi P << 2 - hat [mm] 2xn,
(Cersp Z interpolaci -
liniowej) e Ca

Casp Pr2Y W22 - hy Corn

Rozstaw Scr.sp [mm] 2,0 Corgp

Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa przy zniszczeniu przez wyrywanie, zniszczeniu stozka betonowego i zniszczeniu

przez roziupanie

Czesciowy wspéiczynnik
bezpieczenstwa dla kategorii
uzytkowej 11"

Czesciowy wspélczynnik
bezpieczenstwa dla kategorii
uzytkowej 12"

Yinst

1,2

1.2

Uwaga: Metody projektowania wedtug TR 029 i FprEN 1992-4:2016.
") W przypadku gdy, brak innych wymagar krajowych. 2 Patrz: Zatacznik B1. ¥ Parametr projektowy wg FprEN 1992-4:2016.
“ h - grubosé elementu betonowego.  * Pole przekroju elementu stalowego.

R-KEX-II

Zatacznik C7

Noénosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie
z betonu zarysowanego - prety zbrojeniowe

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C6: Nosnosci na $cinanie z uwagi na zniszczenie stali — z uwzglednieniem sit dziatajacych

bez mimosrodu - prety gwintowane

Rozmiar

| M8 | M10 \ M12 [ M16 ‘ M20 ] M24 [ M30

Stal klasy wilasnos$ci mechanicznych 5.8

No$nos¢ charakterystyczna Vres [kN] 9 [ 14 | 21 [ 39 | 61 | 8 | 140
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [ 0,8

Czeéciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa” TMs [] 1,25

Stal klasy wtasnosci mechanicznych 8.8

No$nos$¢ charakterystyczna Vris [kN] 15 | 23 [ 34 [ 63 | 98 [ 141 [ 224
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [-] 0,8

Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa' Y [ 1,25

Stal klasy wiasnos$ci mechanicznych 10.9

Nos$no$é charakterystyczna Viks [kN] 18 | 29 [ 42 [ 78 [ 122 | 176 | 280
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [] 0,8

Czesciowy wspétezynnik bezpieczenstwa” Yuts [] 1,50

Stal klasy wtasno$ci mechanicznych 12.9

Nos$nos¢ charakterystyczna Vrks [kN] 22 [ 35 [ 51 | 94 | 147 | 212 [ 336
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [-] 0,8

Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa” Yuts [ 1,50

Stal nierdzewna klasy A4-70

No$no$¢ charakterystyczna Vrics [kN] 13 | 20 [ 29 [ 55 | 86 | 124 | 196
Wspotczynnik uplastycznienia k7 [-] 0.8

Czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa " Yuts [-] 1,56

Stal nierdzewna klasy A4-80

Nos$nos$é charakterystyczna Viics [kNJ] 15 | 23 | 34 [ 63 [ 98 | 141 [ 224
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [ 0,8

Czesciowy wspdlczynnik bezpieczeristwa Yote [ 1,33

Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70

Noénos¢ charakterystyczna VRics [kN] 13 | 20 | 29 [ 55 [ 8 [ 124 [ 196
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [-] 0,8

Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa' TMs [] 1,56

"W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych.

R-KEX-II

Nos$nosc¢ charakterystyczna na $cinanie — beton zarysowany
i niezarysowany — prety gwintowane

Zalacznik C8
do Europejskiej Oceny

Technicznej

ETA-13/0455
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Tablica C7:  Nosnosci charakterystyczne na $cinanie z uwagi na zniszczenie stali — z uwzglednieniem
sit dziatajagcych z mimosrodem — prety gwintowane

Rozmiar [ M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30
Stal klasy wlasnosci mechanicznych 5.8

No$nosé charakterystyczna MR [Nm] 19 [ 37 [ 65 [ 166 | 324 | 561 | 1124
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa” yMs. [-] 1,25

Stal klasy wiasnosci mechanicznych 8.8

No$nosé charakterystyczna MCres [Nm] 30 | 60 | 105 [ 266 | 519 [ 898 | 1799
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa” Yite [-] 1,25

Stal klasy wiasnosci mechanicznych 10.9

No$no$¢ charakterystyczna M axs [Nm] 37 | 75 [ 131 [ 333 [ 649 | 1123 | 2249
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa Yids [] 1,50

Stal klasy wiasnosci mechanicznych 12.9

Nos$nos¢ charakterystyczna M aice [Nm] 45 | 90 | 157 | 400 [ 779 | 1347 | 2698
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa’) Yuis [ 1,50

Stal nierdzewna klasy A4-70

No$nosé charakterystyczna M’ris [Nm] 26 | 52 [ 92 [ 233 | 454 | 786 | 1574
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa” Yuts -l 1,56

Stal nierdzewna klasy A4-80

No$noéé charakterystyczna ; M Res [Nm] 30 | 60 [ 105 [ 266 | 519 | 898 | 1799
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczeristwa' s [l 1,33

Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70

No$noéé charakterystyczna M'rics [Nm] 26 [ 52 | 92 [ 233 | 454 | 786 | 1574
Czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa” YMs [] 1,56

Tw przypadku, gdy brak innych wymagan krajowych.

Tablica C8: Nosnoéci charakterystyczne na $cinanie z uwagi na zniszczenie betonu przez
odtupanie i zniszczenie krawedzi betonu - prety gwintowane

Rozmiar [ M8 [M10 [M12 [ M16 | M20 | M24 | mM30
Zniszczenie betonu przez odtupanie
Wspoiczynnik | ks | [l l 2
Zniszczenie krawedzi betonu
Zewnetrzna $rednica facznika i [mm] 8 | 10 [ 12 [ 16 [ 20 [ 24 | 30
Efektywna dtugosé tacznika przy obciazeniu ; ;
scinajacym l [mm] min (het; 8dnom)
R-KEX-II Zalacznik C9

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Nosnoséci charakterystyczne na $cinanie — beton zarysowany ETA-13/0455

i niezarysowany — prety gwintowane
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Tablica C9: Nosnosci  charakterystyczne na
-z uwzglednieniem sit dziatajacych bez mimos$rodu - prety z gwintem wewnetrznym

$cinanie

z

uwagi na

Zniszczenie  stali

g Me/ ma/ M10/ M12/ M16/
Resilay 210 212 216 216 @24
Stal klasy wtasnosci mechanicznych 5.8
No$nos¢ charakterystyczna Vres [kN] 5,0 9,2 [ 145 | 211 | 393
Wspétczynnik uplastycznienia ks [-] 0,8
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa’ Vs [ 1,25
Stal klasy wiasnosci mechanicznych 8.8
No$nosé charakterystyczna Vs [kN] 80 [ 146 [ 232 | 337 | 628
Wspétczynnik uplastycznienia k7 [-] 0,8
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa Yits [-] 1.25
Stal nierdzewna klasy A4-70
No$nos¢ charakterystyczna VRics [kN] 7.0 128 | 203 | 295 | 550
Wspétczynnik uplastycznienia ks [-] 0,8
Czesciowy wspblczynnik bezpieczenstwa' s [-] 1,56
Stal nierdzewna klasy A4-80
No$nos¢ charakterystyczna Vis [kN] 8,0 146 | 232 [ 337 [ 628
Wspotczynnik uplastycznienia ks [-] 0,8
Cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa Vags [ 1,33
Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70
Nosnoéé charakterystyczna VRks [kN] 7.0 128 | 203 [ 295 [ 550
Wsp6tczynnik uplastycznienia kz [ 0,8
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa” Vigs [ 1,56
"W przypadku, gdy brak innych wymagar krajowych.

Tablica C10: Nosnosci charakterystyczne na $cinanie 2z uwagi na zniszczenie stali

— z uwzglednieniem sit dziatajacych z mimo$rodem — prety z gwintem wewnetrznym

. Mé/ ma/ M10/ M12/ M16/
L 210 @12 216 216 @24
Stal klasy wtasnos$ci mechanicznych 5.8
No$noéc charakterystyczna MRks [Nm] 7.6 187 | 374 | 655 | 1665
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa” Yis [ 1,25
Stal klasy wtasnosci mechanicznych 8.8
No$nos¢ charakterystyczna [T [Nm] 12,2 300 [ 598 | 1048 | 2664
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa' Vs [ 1,25
Stal nierdzewna klasy A4-70
No$nosé charakterystyczna Mres [Nm] 10,7 262 | 523 | 91,7 | 23341
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczeristwa® s [ 1,56
Stal nierdzewna klasy A4-80
No$no$¢ charakterystyczna M ris [Nm] 12,2 300 | 598 | 1048 [ 2664
Czesciowy wspélczynnik bezpieczeristwa Yus [] 1,33
Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70
Nognos¢ charakterystyczna M Rics [Nm] 10,7 262 | 523 | 917 [ 2331
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa’ Y [ 1,56

yy przypadku, gdy brak innych wymagarn krajowych.

Tablica C11: Nosnosci charakterystyczne na $cinanie z uwagi

na zniszczenie betonu przez
odiupanie i zniszczenie krawgdzi betonu - prety z gwintem wewnetrznym

- M6 M8/ M10/ M12/ M16/
Hesuia 1210 212 @16 216 224
Zniszczenie betonu przez odlupanie
Wspéiczynnik ‘ ks | [-] 2
Zniszczenie krawedzi betonu
Zewnetrzna $rednica lacznika drus [mm] 10 12 | 16 [ 16 24
Efektywna diugos¢ tacznika przy obcigzeniu / . i
$cinajacym J [mm] min (hes; 8dnom)

R-KEX-II Zatacznik C10

Nosno$ci charakterystyczne na $cinanie — beton niezarysowany — prety z

gwintem wewnetrznym

do Europejskiej Oceny

Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C12: Nos$no$ci charakterystyczne na $cinanie z wuwagi na zniszczenie stali
-z uwzglednieniem sit dziatajacych bez mimos$rodu - prety zbrojeniowe

Rozmiar | @8 | o0 | 212 | o014 | 216 | 220 | @25 | o032
Zniszczenie stali

Nosnosé charakterystyczna Vaks [kN] 0,5 A fu

Wspélczynnik uplastycznienia k7 [ 0,8

Czesciowy wspdtczynnik . 15

bezpieczenstwa® T [ i

" Pole przekroju elementu stalowego.
“'W przypadku, gdy brak innych wymagan krajowych.

Tablica C13: Nosnosci charakterystyczne na $cinanie z uwagi na zniszczenie stali
-z uwzglednieniem sit dziatajacych z mimos$rodem — prety zbrojeniowe

Rozmiar | @8 | o0 | 212 | o1a | 216 | @20 | @25 | o2
Zniszczenie stali

No$noséé charakterystyczna M’res | [Nm] 1,2 - Wy - £y

Czesciowy wspdiczynnik

bezpieczenstwa® TMs k] 1.5

" Wskaznik wytrzymatosci elementu stalowego.
?'W przypadku, gdy brak innych wymagari krajowych.

Tablica C14:Nosnosci charakterystyczne na $cinanie z uwagi na zniszczenie betonu przez
odtupanie i zniszczenie krawedzi betonu — prety zbrojeniowe

Rozmiar | @8 [ o10 | o012 | 214 | @16 | 020 [ w25 | 232
Zniszczenie betonu przez odlupanie
Wspélczynnik | ke [ B ] g
Zniszczenie krawedzi betonu
Zewnetrzna $rednica facznika doom | [mm] 8 I 10 | 12 | 14 | 6 | 20 | 25 | a2
Efektywna dtugos¢ tacznika przy ) .
obcigzeniu $cinajacym “ (mm] min (er; 8dom)
R-KEX-lI Zalacznik C11

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0455

Nosnosci charakterystyczne na $cinanie — beton zarysowany
i niezarysowany — prety zbrojeniowe
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Tablica C15: Przemieszczenia w przypadku wyrywania z podioza - prety gwintowane

Rozmiar | m8 | m10 | m12 | m16 | m20 | m24 [ m30
Charakterystyczne przemieszczenia w betonie niezarysowanym C20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podioza
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe " N [kN] 10,5 14,3 21,4 31,0 46,4 48,3 63,9
) dno [mm] 0,33 0,40 | 0.41 0,47 | 0,52 | 0,56 0,70
Przemieszczenie
O [mm] 0,75 0,75 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75
Charakterystyczne przemieszczenia w betonie zarysowanym C20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podtoza
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe " N [kN] 5,7 7.6 7.9 13,9 15,9 23,8 28,6
‘ ) Sno [mm] 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,39 | 0,44 0,46
Przemieszczenie
Bne [mm] 3,0 3,0 2:5 2,6 2,5 2,4 3.0

" Powyzsze wartoéci majg zastosowanie dla kazdego zakresu temperatur i kazdej kategorii wedtug Zatgcznika B1.

Tablica C16: Przemieszczenia w przypadku scinania - prety gwintowane

Rozmiar | m8 [ m10 | m12 | m16 | m20 [ m2s | m3o
Charakterystyczne przemieszczenia w betonie zarysowanym i niezarysowanym C20/25 do C50/60 w przypadku §cinania
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe " \% [kN] 3,7 5.8 8.4 15,7 | 245 | 353 | 556
) ) Svo [mm] 25 2,8 25 25 2,5 2,5 2,5
Przemieszczenie
By [mm] 3,7 3,7 3,7 37 3.7 3.7 3,7

" Powyzsze wartosci maja zastosowanie dla kazdego zakresu temperatur i kazdej kategorii wedtug Zatgcznika B1.

Tablica C17: Przemieszczenia w przypadku wyrywania z podioza - prety z gwintem wewnetrznym

Rozmiar | Meig10 | Me/@12 | M10/@16 | M12/@16 | M16/@24

Charakterystyczne przemieszczenia w betonie niezarysowanym C20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podioza

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe " N [kN] 8,0 14,0 18,4 22,4 33,9
dno [mm] 0,25 0,25 0,26 0,32 0,37

Przemieszczenie

Biis [mm] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

" Powyzsze wartosci majg zastosowanie dla kazdego zakresu temperatur i kazdej kategorii wedtug Zatacznika B1.

Tablica C18: Przemieszczenia w przypadku scinania - prety z gwintem wewnetrznym

Rozmiar | mep10 | me/ig12 | mM10/916 | M121816 | M16/024

Charakterystyczne przemieszczenia w betonie niezarysowanym C20/25 do C50/60 w przypadku $cinania

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe " \ [kN] 2,0 3,7 5,8 8,4 15,7
Bvo [mm] 2,5 2,5 2,5 25 2,5

Przemieszczenie

By [mm] 3,7 3,7 3,7 3,7 37

" Powyzsze wartoéci majg zastosowanie dla kazdego zakresu temperatur | kazdej kategorii wedtug Zatacznika B1.

R-KEX-II Zalacznik C12

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Przemieszczenia pod obcigzeniami uzytkowymi w przypadku wyrywania ETA-13/0455

z podtoza i Scinania. Prety gwintowane i prety z gwintem wewnetrznym
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Tablica C19: Przemieszczenia w przypadku wyrywania z podtoza - prety zbrojeniowe

Rozmiar 28 210 212 214 216 220 @25 @32
Charakterystyczne przemieszczenia w betonie niezarysowanym €20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podtoza
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe " N [kN] 7.1 28,3 38,1 37,8 62,7 946 | 109,9 | 1498
i ) Sno [mm] 0,25 0,25 0,32 0,37 0,43 0,45 0,48 0,53
Przemieszczenie
O [mm] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Charakterystyczne przemieszczenia w betonie zarysowanym €20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podioza
Dopuszczalne obciazenie uzytkowe " N [kN] 35 52 7.9 9,2 11,9 17,9 | 288 31,6
) Bno [mm] 0,2 0,2 0,24 0,30 0,31 0,34 | 0,38 0,40
Przemieszczenie
SN [mm] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0

" Powyzsze wartosci majg zastosowanie dla kazdego zakresu temperatur i kazdej kategorii wediug Zatacznika B1.

Tablica C20: Przemieszczenia w przypadku $cinania — prety zbrojeniowe

Rozmiar a8 210 @12 214 216 @20 @25 @32

Charakterystyczne przemieszczenia w betonie zarysowanym i niezarysowanym C20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania
z podloza

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe " \Y [kN] 55 8,6 123 | 168 | 219 | 343 | 536 | 878

. i dvo [mm] 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 25 25
Przemieszczenie

By [mm] 3,7 3,7 3,7 3,7 3.7 3.7 3,7 3,7

" Powyzsze wartosci majg zastosowanie dla kazdego zakresu temperatur i kazdej kategorii wedlug Zatacznika B1.

R-KEX-II Zalacznik C13

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Przemieszczenia pod obcigzeniami uzytkowymi w przypadku wyrywania ETA-13/0455

z podtoza i Scinania. Prety zbrojeniowe
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Tablica C21: No$nosci charakterystyczne zamocowar kotew na wyrywanie w przypadku

oddziatywan sejsmicznych kategorii C1 — prety gwintowane

Rozmiar | M8 | m10 | M12 [ M16 [ mM20 | mM24 | M30
Zniszczenie stali
Stal klasy wiasnosci mechanicznych 5.8
Nosnosé charakterystyczna Nek,s.seis [kN] 18 | 29 [ 42 | 78 [ 122 | 176 | 280
Czeséciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa” YMs, seis [ 1,50
Stal klasy wiasnosci mechanicznych 8.8
No$nosé charakterystyczna Nk s, seis [kN] 29 | 46 [ 67 | 125 [ 196 | 282 | 448
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa YMs, seis [ 1,50
Stal nierdzewnej klasy A4-70
Nosnos¢ charakterystyczna Nris, seis [kN] 25 | 40 | 59 | 109 [ 171 | 247 | 392
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa’ Yiks, sols [ 1,87
Stal nierdzewnej klasy A4-80
No$noé¢ charakterystyczna Nri.s, seis [kN] 29 | 46 | 67 | 125 [ 196 | 282 | 448
Czesciowy wspétczynnik bezpieczerstwa” YMs, seis [l 1,60
Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70
Nos$nos¢ charakterystyczna NRk.s, sois [kN] 25 | 40 | 59 | 109 [ 171 [ 247 | 392
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa” s, seis [-] 1,87
Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego
Noénosé charakterystyczna 2
zakres temperatur; -40°C / +40°C? TRK.seis (b a8 70 68 o 6.0 5.5 e
Nos$nos¢ charakterystyczna . 2
zakres temperatur: -40°C / +80°C? TRiGsSiE [N/ 20 6.5 29 &0 A3 =4 D
Uwaga: Metody projektowania wedtug TR 045.
" W przypadku, gdy brak innych wymagan krajowych. 2 Patrz: Zatacznik B1.
Tablica C22: Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie w przypadku
oddzialywar sejsmicznych kategorii C1 — prety zbrojeniowe
Rozmiar @8 210 | @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @32
Zniszczenie stali
Nos$nos¢ charakterystyczna Ner s,seis [kN] AT 1,
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa' YMs, seis [ 1,40
Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stozka betonowego
No$noé¢ charakterystyczna 2
zakres temperatur: -40°C / +40°C? TRk.cais [Nmm] | 4.0 4S8 5.0 R 5.0 5.0 5.0 3.0
Nos$nosc¢ charakterystyczna 2
zakres temperatur: -40°C / +80°C* THees [Pt} | 35 4.0 4.5 4.5 b 4.5 o 25
Uwaga: Metody projektowania wediug TR 045.
' W przypadku gdy, brak innych wymagan krajowych. ? Patrz: Zalacznik B1.
* Pole przekroju elementu stalowego.
R-KEX-Il Zatacznik C14

Nosnosci charakterystyczne zamocowan kotew na wyrywanie w przypadku

oddziatywan sejsmicznych kategorii C1 — prety gwintowane i prety
zbrojeniowe

do Europejskiej Oceny

Technicznej
ETA-13/0455
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Tablica C23: Nosnosci charakterystyczne na $cinanie z uwagi na zniszczenie stali z uwzglednieniem sit
dziatajacych bez mimosrodu - w przypadku oddziatywan sejsmicznych kategorii C1 - prety

gwintowane
Rozmiar | M8 | m10 | m12 | mi6 | m20 | m24 | m3o0
Stal klasy wtasnosci mechanicznych 5.8
No$nos¢ charakterystyczna VRics,seis [kN] 63 [ 101 [ 147 [ 273 | 427 [ 616 | 980
Czesciowy wspéiczynnik bezpieczenstwa s, sois [-] 1,25
Stal klasy wiasno$ci mechanicznych 8.8
Nog&nosé charakterystyczna Vi seis kN] | 10,2 | 161 | 235 | 441 | 68,6 | 98,7 | 1568
Czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa” YMs, seis [-] 1,25
Stal nierdzewna klasy A4-70
Nosno$¢ charakterystyczna VRiseis [kN] 91 | 144 [ 20,7 [ 385 [ 599 [ 865 | 1374
Czesciowy wspélczynnik bezpieczenstwa" Y, sels [ 1,56
Stal i nierdzewna klasy A4-80
Nosnosé charakterystyczna Vriseis [kN] 102 [ 161 [ 235 | 441 | 68,6 [ 98,7 | 157.2
Czesciowy wspdlczynnik bezpieczenstwa” Y, sels, 8] 1,33
Stal o podwyzszonej odpornosci na korozje klasy 70
Nos$nos¢ charakterystyczna Vi seis [kN] 91 [ 144 [ 207 [ 385 | 599 | 865 | 137.4
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa” Vts- sl [] 1,56

"W przypadku, gdy brak innych wymagari krajowych.

Tablica C24: Nosnosci charakterystyczne na $cinanie z uwagi na zniszczenie stali z uwzglednieniem sit
dziatajacych bez mimosrodu w przypadku oddzialywar sejsmicznych kategorii C1 - prety
zbrojeniowe

Rozmiar 8 210 212 214 216 220 @25 @32
Zniszczenie stali - prety zbrojeniowe

No$nosé charakterystyczna Vrksseis | [KN] 0,35-A7 -1,

Czesciowy wspoitczynnik

bezpieczenstwa" Yits, woie [l 1,2

W przypadku gdy brak innych wymagan krajowych.
Pole przekroju elementu stalowego.

R-KEX-II Zatacznik C15

do Europejskiej Oceny
Technicznej

Nosnosci charakterystyczne na $cinanie w przypadku oddziatywan ETA-13/0455

sejsmicznych kategorii C1 — prety gwintowane i prety zbrojeniowe
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Tablica C25: Przemieszczenia w przypadku wyrywania z podloza w przypadku oddziatywan
sejsmicznych kategorii C1 — prety gwintowane

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Przemieszczenie B seis \ [mm] 28 3,0 3.0 3.2 3.3 4,0 5,5

Tablica C26: Przemieszczenia w przypadku $cinania w przypadku oddzialywan sejsmicznych kategorii
C1 - prety gwintowane

Rozmiar L] M10 M12 M16 M20 M24 M30

Przemieszczenie Svews | [mm] | 34 | 40 | 50 | 53 | 59 | 60 | 65

Tablica C27: Przemieszczenia w przypadku wyrywania z podioza w przypadku oddziatywan
sejsmicznych kategorii C1 — prety zbrojeniowe

Rozmiar @8 210 | 912 | @14 | @16 | @20 | @25 | @32
Przemieszczenie BN seis | [mm] 3,0 3.3 3,5 3.9 4.1 4,5 56 6,0

Tablica C28: Przemieszczenia w przypadku scinania w przypadku oddziatywan sejsmicznych kategorii
C1 - prety zbrojeniowe

Rozmiar @8 | 210 | @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @32
Przemieszczenie | By seis [mm] 3,6 3,7 4,0 46 48 55 6,6 7,0
R-KEX-Il Zatacznik C16
do Europejskiej Oceny
Przemieszczenie pod obcigzeniami uzytkowymi w przypadku Technicznej
wyrywania z podioza i $cinania dla oddziatywan sejsmicznych kategorii C1 ETA-13/0435




