S t _l h lt ’n Mauerfusselemente Isomur plus

Cokolowe bloczki termoizolacyjne Isomur plus

Leistungserkldrung gemédss Anhang III der Verordnung EU 305 /211 Nr. 001-ISOMUR-PL
Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych wg zalacznika nr III Rozporzadzenia EU 305 / 211
nr 001-ISOMUR-PL

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Typ Typ
Isomur plus PL-18/1063 Isomur plus ~ 11.5-11.3  11.5-9.0
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny 15.0-11.3 15.0-9.0
typu wyrobu: Isomur plus PL-18/1063 17.5-11.3 17.5-9.0
20.0-11.3 20.0-9.0
24.0-11.3 24.0-9.0
30.0-11.3 30.0-9.0
Verwendungszweck Mauerfusselement als erste oder letzte Schicht des
. . in ETA 18/1063 definierten aufgehenden
Zamierzone zastosowanie Mauerwerks zur Reduktion der Warmebriicke am

Mauerfuss resp. Mauerkopf.

Bloczki Isomur redukujg mostek cieplny

w cokole sciany budynku wznoszonej

wg ETA 18/1063. Stosowane jako pierwsza
warstwa na ptycie przyziemia lub stropie
albo jako ostatnia warstwa Sciany
fundamentowej pod plyta przyziemia lub

stropem.
Hersteller und Bevollmichtigter Producent:
Producent i upowazniony przedstawiciel Stahlton Bauteile AG

Hauptstrasse 131
CH - 5070 Frick

Upowazniony przedstawiciel:

Stahlton Polska Sp. z 0.0.
Zrédta, ul. Ustugowa 9
55-330 Migkinia

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit erfolgt nach System 2+

System oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwoS$ci uzytkowych wg Systemu 2+
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Burapisehes Bewerianpsdolasment Bewertungsdokument: ETA 18/1063
Europejski Dokument Oceny Ausgabedatum: 07. Januar 2019
Bewertungsstelle: ETA-Danmark A/S
Notifizierte Stelle: MPA Universitdt Stuttgart

Europejska ocena techniczna: ETA
18/1063 wydana w dniu 07. stycznia 2019
Jednostka ds. oceny technicznej:
ETA-Danmark A/S

Jednostka notyfikowana:

MPA Uniwersytet w Sztutgarcie

Erkldrte Leistungen

Deklarowane Wlasciwos$ci Uzytkowe

Brandsicherheit/ Odporno$é pozarowa

Baustoffklasse Tragstruktur: Al

. ., Wirmeddmmung XX gem. ETA 18/1063
Reakcja na ogien
Rdzen nosny: Al

Ksztattka: ocieplenie XX wg ETA 18/1063

Die Brandklassierung der Mauerwerkswand bleibt
beim Einsatz von Isomur plus erhalten. Konstruktive

Brandverhalten
L. . Massnahmen beim Einbau ohne seitlichen Schutz
Odpornos¢ ogniowa durch schwimmenden Estrich gem. ETA 18/1063.

Zastosowanie bloczka Isomur plus nie
zmienia klasyfikacji odpornosci ogniowej
$ciany murowej, w ktorej zostat
wbudowany. Rozwiazania konstrukcyjne
przy wbudowaniu bloczkéw bez boczne;j
ochrony przez jastrych ptywajacy wg ETA
18/106 pkt 3.11.3.
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Dauerhaftigkeit/ Trwalos¢

Elemente sind stets von Aussenklima geschiitzt
eingebaut

Elementy po wbudowaniu sg stale
chronione przed wplywem warunkéw
atmosferycznych

erfiillt gem. ETA 18/1063

warunek spelniony wg ETA 18/1063

Wasserabsorption gem. EN 772-11/ Absorpcja wody wg EN 772-11

Absorption nach 1 Minute

Absorpcja wody po 1 minucie

Absorption nach 48 Stunden

Absorpcja wody po 48 godzinach

Isomur plus: 0.14 [% w/w]
Isomur light: 0.12 [% w/wW]

Isomur plus: 0.77 [Y% w/w]

Isomur light: 0.81 [% w/w]
(% w/w) - % weight/weight

Tragfihigkeit/ NoSnosé

Tragfahigkeit von Mauerwerk mit integriertem
Mauerfusselement

Nos$nos¢ Sciany murowej z wbudowanymi
bloczkami

Druckfestigkeit/ Mittelwert Bauteil

Wytrzymalo$§¢ na Sciskanie/
Wartos¢é Srednia bloczek

Bemessungswerte fk und fv sowie spezifische
Annahmen beziiglich Wandlagerung bei dieser Bauart
entsprechend EN 1996-1 gem. ETA 18/1063

Wartosci obliczeniowe fi i fy jak rowniez
charakterystyczne zalozenia odnos$nie
posadowienia $ciany murowej z cegiet
silikatowych i ceramicznych odpowiadajg
EN 1996-1 wg ETA 18/1063

Isomur plus: > 25 N/mm?

Isomur light: > 12.5 N/mm?
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Wirmeschutz/ Ochrona cieplna

Rechenwerte der Warmeleitfahigkeit der Elemente
als Grundlage fiir wirmetechnische Berechnungen Aeq,poz = 0.14 W/mK

Wartos$ci wspolczynnika przewodzenia Asqipion =033 WimE

ciepla bloczkéw dla obliczen cieplnych

Freisetzung von gefdhrlichen Stoffen/ Uwalnianie niebezpiecznych Srodkéw

Freisetzung von gefihrlichen Stoffen keine/ brak

Uwalnianie niebezpiecznych srodkoéw

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Wtiasciwos$ci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okre§lonego powyzej.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers/ W imieniu producenta podpisa

Samuel Suter
Leiter Technik/ Kierownik Dziatu Technicznego

Frick, 25.3.2019 ikl oirs
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