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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzU Nr
249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131, CH-5070 Frick, Szwajcaria

stwierdza sig przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrob6éw pod nazwa:

Cokotowe bloczki termoizolacyjne
Isomur plus

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry stanowi integralng czeéé niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:

DYREKTOR
w/z Zastepca Dyrektora
ds. Badan i Rozwoju

17 wrzesnia 2017 r.

Zatgcznik:

Postanowienia ogélne i techniczne Michat Wéjtowicz

Warszawa, 17 wrzesnia 2012 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6837/2012 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6837/2006. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6837/2012 zawiera 22 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg cokotowe bloczki termoizolacyjne
Isomur plus, produkowane przez firme Stahlton AG, Hauptstrasse 131, CH-5070 Frick,
Szwaijcaria.

Asortyment bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus podany jest w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. tergﬁ?zg:gg;jﬁigo SR T Mase; wytrgif,:loéci Kezlak wg
Isomur plus dtugosé | szerokosé | wysokosé kg el 0w rysunku
1 11.3-11.5 600 115 113 7,00 20 1
2 11.3-15.0 600 150 113 9,10 20 2
3 11.3-17.5 600 175 113 10,50 20 3
4 11.3-20.0 600 200 113 12,00 20 4
5 11.3-24.0 600 240 113 14,70 20 5
6 11.3-30.0 600 300 113 18,20 20 6
7 9.0-11.5 600 115 90 5,60 20 1
8 9.0-15.0 600 150 90 7,28 20 2
9 9.0-17.5 600 175 90 8,40 20 3
10 9.0-20.0 600 200 90 9,60 20 4
11 9.0-24.0 600 240 90 11,76 20 5
12 9.0-30.0 600 300 90 14,56 20 6

Cokotowe bloczki termoizolacyjne Isomur plus skiladaja sie z ksztatek wykonanych
z polistyrenu ekspandowanego EPS i rdzeni nosnych wykonanych z betonu lekkiego, ktore stuzg
do przenoszenia obcigzen z konstrukcji. Komory, wypetnione betonem lekkim, w dolnej czesci
potaczone sg ze soba kanatami.

Wymagane witasciwosci techniczne cokotowych bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus
podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Cokotowe bloczki termoizolacyjne Isomur plus sg przeznaczone do wykonywania czesci
nosnej zewnegtrznych murow warstwowych, zgodnie z rys. 7, lub ocieplanych metodg lekka,

zgodnie z rys. 8, pod lub nad stropem podpiwniczenia.
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Stosowanie cokotowych bloczkdw termoizolacyjnych Isomur plus, objetych Aprobatg Tech-
niczng, powinno odbywacC sie¢ na podstawie projektu technicznego okreslonego obiektu,
opracowanego z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw (w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — DzU Nr 75 z 2002 r., poz.
690, z pbéZniejszymi zmianami) wymagan niniejszej Aprobaty Technicznej oraz wytycznych stoso-
wania podanych w instrukcji producenta, dostarczanej odbiorcom z kazdg dostwa wyrobow.

Wykonywanie muréw z zastosowaniem cokotowych bloczkéw $§ciennych Isomur plus
powinno odpowiadaé ogdlnym zasadom wykonywania konstrukcji murowych, tzn. przy
zachowaniu prawidtowego przewigzania elementéw w murze. Przy stosowaniu bloczkéw
petnowymiarowych minimalne przesuniecie spoin pionowych w sgsiednich warstwach muru nie
moze by¢ mniejsze niz 100 mm. W przypadku stosowania bloczkéw docinanych, przesuniecie to
nie moze by¢ mniejsze niz 40 mm.

Zewnetrzne Sciany warstwowe, nalezy murowac na zwyktej zaprawie murarskiej. Zaprawe
nalezy uktadac w spoinach poziomych grubosci 8 + 15 mm, na catej szeroko$ci muru.

Potaczenia &cian nosnych (np. wzajemnie prostopadtych) powinny byé wykonywane
poprzez przewigzanie elementow murowych, natomiast potaczenia $cian dziatowych z innymi
$cianami poprzez przewigzanie lub za pomoca fgcznikéw kotwigcych.

Projektowanie i obliczenia statyczne konstrukcji murowych, z wyrobéw objetych niniejsza
Aprobatg Techniczna, nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1996-2:2010 i PN-EN 1996-1-1:2010.
Przy obliczaniu konstrukcji murowych wytrzymato§¢ charakterystyczng na $ciskanie muru
wykonanego z bloczkéw $ciennych Isomur plus z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich

nalezy okreslaé ze wzoru:

f = K_fbo.‘ru_ fm°'3
gdzie:
fc - wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie, MPa,
K - wspétczynnik, ktérego wartos¢ nalezy przyjmowac wg PN-EN 1996-1-1:2010
fm - wytrzymatos¢ zaprawy murarskiej na Sciskanie, MPa;  f, > 5 MPa
f, - znormalizowana $rednia wytrzymato$¢ elementu murowego na $ciskanie, MPa.

Znormalizowana $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie f, bloczkéw objetych Aprobatg
podana jest w tablicy 5.

Wytrzymato$¢ charakterystyczng muru na $cinanie w kierunku réwnoleglym oraz w kie-
runku prostopadtym do spoin wspornych i wytrzymatosé charakterystyczna muru na rozcigganie
przy zginaniu nalezy przyjmowa¢ wg PN-EN 1996-1-1:2010.

Wskazniki czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa muru przy kategorii | kontroli

produkcji elementéw murowych (wyniki kontroli jakosci w zaktadzie wykazujg, ze prawdopodo-
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biefstwo wystgpienia Sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od deklarowanej jest nie
wieksze niz 5%) oraz w zaleznosci od kategorii wykonywania robét na budowie, nalezy przyj-
mowac wg tablicy 2.

Tablica 2

Klasa wykonania robét A Klasa wykonania robot B
1,7 2,0

Klasy wykonywania robét na budowie nalezy przyjmowac uwgledniajgc ponizsze kryteria:
klasa wykonania robét A: roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdét pod
nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane
fabrycznie, a jezeli zaprawy wytwarzane sg na budowie, kontroluje
sie dozowanie sktadnikow, a takze wytrzymato§é zaprawy, a jakos¢
robét kontroluje inspektor nadzoru inwestorskiego,
klasa wykonania rob6t B:  warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione; w takim
przypadku nadzér nad jakoscig robét moze wykonywaé osoba
odpowiednio wykwalifikkowana, upowazniona przez wykonawce.
Sredni modut sprezysto$ci muru wykonanego z bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus
na zaprawie M5 i M10 wynosi 3000 MPa. Pozostate parametry wytrzymato$ciowe muru oraz
zasady obliczen statycznych nalezy przyjmowaé¢ wg PN-EN 1996-1-1:2010, jak dla muréw
z elementéw murowych grupy 2.
Bloczki termoizolacyjne Isomur plus zbudowane sg z polistyrenu ekspandowanego EPS
o wartosci obliczeniowej wspéiczynnika przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K) oraz z betonu
lekkiego o warto$ci obliczeniowej wspétczynnika przewodzenia ciepta A = 0,560 W/(m-K).
Wspblczynnik przewodzenia cieptaj dla elementu Isomur plus wynosi dla kierunku x
(poziomego) A = 0,14 W/(m-K) i dla kierunku y (pionowego) A = 0,33 W/(m-K).
Przy sprawdzaniu nosnosci na $cinanie $ciany z wbudowanymi cokotowymi bloczkami
termoizolacyjnymi Isomur plus nalezy przyja¢ do obliczeh maksymalng noénosé na $cinanie nie

wieksza niz 0,10 MN/m®.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt i wymiary bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus powinny by¢ zgodne z p. 1.
Odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze niz podano w tablicy 3.
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Tablica 3
) Wysokosc
Bloczek ISOMUR Plus | 1/90%¢ | Szerokos¢ Strf}ftirr?fkﬁ:gnei Keztaltki | Struktury
polistyrenowej nosnej
mm
Dopuszczalne | Pojedynczy 1
odchyiki element Be 3 il +1/-3
wymiarowe Srednia +4 +2
3.2. Masa

Masa bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus powinna byé zgodna z wartosciami

podanymi w tablicy 1. Dopuszczalna odchytka masy wynosi +2%, -5%.
3.3. Wytrzymatos$é na $ciskanie

Znormalizowana Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie bloczkéw termoizolacyjnych Isomur

plus powinna byé nie mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4

Poz. Klasa wytrzymatosci na Sciskanie | Znormalizowana $rednia wytrzymato$é na $ciskanie, MPa
1 20 20,0

3.4. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos¢ struktury noénej z betonu lekkiego bloczkéw Isomur plus wyznaczona wg
normy PN-EN ISO 12571:2002 przy temperaturze powietrza 23 °C i wilgotnoéci powietrza 80%
nie powinna przekracza¢ 4% masy.

3.5. Cechowanie

W kazdej jednostce tadunkowej co najmniej 5 wyrobéw powinno byé oznaczonych

znakiem wytworni i rokiem produkgji.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Bloczki termoizolacyjne Isomur plus powinny by¢ uktadane na paletach drewnianych
i foliowane lub opinane tasma. Po uzgodnieniu z odbiorcg moze by¢ stosowany inny sposéb
pakowania wyrobow.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- typ, klasg i liczbe wyrobow,

- date produkgiji,

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6837/2012,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr
198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Bloczki termoizolacyjne Isomur plus moga by¢ przechowywane na otwartych placach
sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie blokéw w jednostkach
tadunowych.

4.3. Transport

Bloczki termoizolacyjne Isomur plus nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy je
przed przesuwaniem sig¢ podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji
transportowania opracowanej przez producenta, uwzgledniajacej przepisy obowigzujace w trans-

porcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z péznieszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robo6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6837/2012 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobow objetych
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6837/2012 dokonuje producent (lub jego upowazniony
przedstawiciel), majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujgc system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6837/2012 na podstawie:

a) zadania producenta:

— wstepnego badania typu,

— zaktadowej kontroli produkciji,

- badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zakfadzie produkcyjnym, prowadzo-

nych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym badania
podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:

— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zaktadu

produkcyjnego i zaktadowe] produkcji oraz ciagtego nadzoru, oceny i akceptacii

zaktadowej kontroli produkgc;ji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wtadciwosci technicz-
no-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:

- wytrzymatosé na Sciskanie,
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- nasigkliwos¢ struktury nosnej,
- wspbitczynnik przewodzeniai ciepta.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wlasciwosci
techniczno-uzykowych wyrobdw stanowig wstgpne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobdw skfadowych i materiatow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw, prowadzone
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badar oraz wedtug zasad i procedur
okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji, dostosowanych do technologii
produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwoéciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6837/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdine
wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg byé w petni mozliwe

do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiaréow,
b) masy,
c) wytrzymatosci na sciskanie,

d) cechowania i oznakowania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie nasigkliwosci

struktury noénej z betonu lekkiego.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko§é partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w do-
kumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw bloczkow
termoizolacyjnych Isomur plus nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadéw pomiarowych

zapewniajgcych uzyskanie doktadnosci pomiaru do 1 mm.

5.6.2. Sprawdzenie masy. Sprawdzenie masy bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus
nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadow pomiarowych zapewniajacych uzyskanie

dokfadnosci pomiaru do 1 g.
5.6.3. Sprawdzenie nasigkliwosci. Sprawdzenie nasigkliwosci struktury no$nej z betonu
lekkiego bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus nalezy przeprowadza¢ wg PN-EN SO

12571:2002 przy temperaturze 23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 80%.

5.6.4. Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie. Sprawdzenie wytrzymato$ci na

Sciskanie bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus nalezy wykonywaé wg PN-EN 12390-3:2011.

5.6.5. Sprawdzenie cechowania i oznakowania. Sprawdzenie cechowania i oznakowa-
nia nalezy wykonac przez odczytanie napiséw umieszczonych na jednostce tadunkowej i poréw-
nanie odczytéw z wymaganiami podanymi w p. 3.5.

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.
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5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6837/2012 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-6837/2006.

6.2. Aprobata Techniczna AT-15-6837/2012 jest dokumentem stwierdzajacym przydat-
no$é cokotowych bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus do stosowania w budownictwie w za-
kresie wynikajacym z Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z pdZniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
I przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6837/2012 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawniert wnioskodawcy wynikajacych z prze-
pisbw o ochronie wtasno$ci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Wtasnos$ci Przemystowej (DzU Nr 119, poz.1117).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Tech-
nicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta cokotowych bloczkéw termo-
izolacyjnych Isomur plus od odpowiedzialnoéci za wiasciwa jako$¢ wyrobow objetych Aprobata,
a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnoéci za wtasciwe zastosowanie i prawidtowa

jakos¢ wbudowania.
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6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie cokotowych bloczkow
termoizolacyjnych Isomur plus nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6837/2012.

7. TERMIN WAZNOSCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6837/2012 jest wazna do 17 wrzeénia 2017 r.
Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastgpca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$é 1-1.
Regufy ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$é 2.
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 772-16:2011 Metody badari elementéw murowych -- Cze$¢ 16: Okreslenie
wymiarow

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu -- Czes¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do
badarn

PN-EN 12667:2002 Wtasciwo$ci  cieplne materiatéw | wyrobéw budowlanych --

Okreslanie oporu cieplnego metodami osfonigtej plyty grzejnej i
czujnika strumienia ciepinego -- Wyroby o duzym i $rednim oporze
cieplnym

PN-EN 12664.:2002 Wiasciwosci ciepine materiatow i wyrobéw budowlanych --
Okreslanie oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej
i czujnika strumienia cieplnego -- Suche i wilgotne wyroby o $rednim
i mafym oporze cieplnym
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PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych

PN-EN I1SO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatéw i wyrobéw
budowlanych -- Okreslanie wtaSciwoSci sorpcyjnych

PN-EN-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci - Losowy wybér jednostek do probek

Raporty z badan i oceny

1. Opinia dla celéw wydania aprobaty technicznej dla cokotowych pustakéw izolacyjnych
ISOMUR ISOMUR-plus, produkowanych przez firme Stahlton/H-Bau - praca nr NW-0576/
A/04 - Zaktad Konstrukcji i Badan Wytrzymatosciowych ITB

2. Raport nr 13-9008134/15/Kn/Hes - Instytut Badan Materiatow Uniwersytetu Stuttgarckiego

3. Raport nr 13-9008134/16/Kn/Hes - Instytut Badan Materiatéw Uniwersytetu Stuttgarckiego

4. Raport nr B3-00/12 - Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen
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RYSUNKI

. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typdw 11.3-11.519.0-11.5 ..ot 15
. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typow 11.3-15.01 9.0-15.0 .......ccoviiiiiiiiieieee e, 16
. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typow 11.3-17.519.0-17.5 .....ooooiiiiiieeeeeeeeeeeee 17
. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-20.01 9.0-20.0 .........oooiiimoreeeeeeeeeeeeeeee 18
. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typow 11.3-24.01 9.0-24.0 ......oooiieiiiiiee e 19
. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-30.0 1 9.0-30.0 ....ooeiiimimmmieeeeeeeee e 20

. Szczegoty zastosowania bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus
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. Szczegoty zastosowania bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus
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Przekrdj poziomy Przekrdj A-A
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. | Struktura nosna
|:| Polistyren ekspandowany EPS

Wymlary w mm H =113 dla Isomur plus 11.3 - 11.5
H= 90dlalsomurplus 9.0-11.5

Rys. 1. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-11.5i1 9.0-11.5
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' Struktura nosna
I:] Polistyren ekspandowany EPS

Wymlary w mm H =113 dla Isomur plus 11.3-15.0
H= 90 dlalsomur plus 9.0-15.0

Rys. 2. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-15.0i 9.0-15.0
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Przekrdj poziomy Przekréj A-A
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175

Struktura noéna

|:l Polistyren ekspandowany EPS

Wymlary w mm H = 113 dla Isomur plus 11.3 - 17.5
H= 90dla lsomur plus 9.0-17.5

Rys. 3. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-17.5i 9.0-17.5
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Przekréj poziomy Przekréj A-A
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Struktura no$na
I:I Polistyren ekspandowany EPS

Wymlary w mm H = 113 dla Isomur plus 11.3 - 20.0
H= 90 dlalsomur plus 9.0-20.0

Rys. 4. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-20.0 i 9.0-20.0
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Przekro) poziomy Przekrdj A-A
8 T
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g Przekroj B-B
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Wi Struktura nona
[ ] Polistyren ekspandowany EPS

Wymlary w mm H = 113 dla Isomur plus 11.3 - 24.0
H= 90 dlalsomurplus 9.0-24.0

Rys. 5. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-24.0 i 9.0-24.0
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Przekroj poziomy Przekrdj A-A
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Struktura nosna

| "
it )

[ ] Polistyren ekspandowany EPS

Wymlary w mm H = 113 dla Isomur plus 11.3 - 30.0
H= 90dlalsomurplus 9.0-30.0

Rys. 6. Bloczki termoizolacyjne Isomur plus typéw 11.3-30.0 i 9.0-30.0
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a) na gornej powierzchni stropu lub ptyty przyziemia

Isomur plus

N

b) pod stropem

N
%

o

Rys. 7. Szczegdly zastosowania bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus

w $§cianach tréjwarstwowych
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a) na gornej powierzchni stropu lub plyty przyziemia
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b) pod stropem
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Rys. 8. Szczegoty zastosowania bloczkéw termoizolacyjnych Isomur plus

w $cianach dwuwarstwowych



