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Czionek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Czionek Europejskie]j Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7712/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:

tremco illbruck Group GmbH & Co. KG
Von-der-Wettern-Str 27, 51149 KéIn, Niemcy

tremco illbruck Spétka z o.o.
ul. Kuznicy Kottatajowskiej 13, 31-234 Krakow

stwierdza sig przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Rozprezne tasmy uszczelniajace
illbruck illmod eco / illbruck TP610 illmod Eco
i illbruck illmod trio / illbruck TP650 illmod Trio

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory stanowi integralng czesé niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: LGN
o AN\ Zastepca Dyrektora
09 pazdziernika 2019 r. (O SEREE \o) ds. Wspdlpracy z Gospodarkg
7 e
, 4 )
T Marek Kaprori

Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 09 pazdziernika 2014 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7712/2014 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7712/2008.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7712/2014 zawiera 13 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty
Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sa rozprezne tasmy uszczelniajgce
0 stosowanych zamiennie nazwach handlowych illbruck illmod eco lub illbruck TP610 illmod
Eco oraz illbruck illmod trio lub illbruck TP650 ilimod Trio.

Wyroby objete Aprobata s3 produkowane przez firme tremco illbruck Group GmbH
& Co. KG, Von-der-Wettern-Str 27, 51149 Kain, Niemcy, w zaktadzie produkcyjnym tremco
illbruck Production GmbH, Werner-haepp-Str 1, 92439 Bodenwdhr, Niemcy. Upowaznionym
przedstawicielem Producenta w Polsce jest firma tremco illbruck Spétka z o.0.,
ul. Kuznicy Kottatajowskiej 13, 31-234 Krakow.

Tasmy illbruck illmod wytwarzane sg z elastycznej pianki poliuretanowej nasyconej
srodkiem impregnujacym na bazie zywicy syntetycznej. Tasmy illoruck illmod trio / illbruck
TP650 illmod Trio majg z jednej strony dodatkowg warstwe uszczelniajacq uzyskiwang
poprzez impregnacje powierzchni. Tasmy pokryte sg z jednej strony warstwg kleju
zabezpieczong przed sklejeniem cienka folig z tworzywa sztucznego. Tasmy dostarczane sg
w rolkach, w formie $cisnigtej (wstepnie sprezone). Po rozwinigciu rolki tasmy rozprezajg sie
samoistnie.

Tasmy illbruck illmod eco / illbruck TP610 illmod Eco produkowane sg w kolorach
antracytowym i szarym, a illbruck illmod trio /illoruck TP650 illmod Trio — w kolorze
antracytowym, z jasnoszarg powierzchnig wewnetrzng (impregnowanag).

Tasmy illbruck illmod objete niniejsza Aprobata podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Sze(mmfnt::jmy Grubos¢ tasmy Szerokosé¢ szczeliny
Poz. | Symbol tasmy gl@bok_oéé ro::;rs;:::;m
szczeliny) [mm] minimalna | maksymalna
[mm]
1 2 3 4 5 6
Tasmy illbruck illmod eco / illbruck TP610 illmod Eco
1 10/1-2 (10/2)* 8 1 2
2 10/1-3 (10/3)* 10 11 1 3
3 10/3-6 (10/4)* 17 3 6
4 15/1-2 (16/2)* 8 1 2
5 15/1-3 (15/3)* 11 1 3
6 15/3-6 (15/4)* 15 17 3 6
T 15/5-9 (15/6)* 26 5 9
8 15/7-12 (15/8)* 35 7 12
9 20/5-9 (20/6)* 26 5 9
10 20/7-12 (20/8)* 20 35 7 12
11 | 20/9-15 (20/10)* 44 9 15
12 | 25/10-18 (25/12)* 25 55 10 18
13 | 30/10-18 (30/12)* 30 55 10 18
Tasmy illbruck illmod trio / illbruck TP650 illmod Trio
14 58/5-10 30 5 10
15 58/7-15 44 7 15
16 58/10-20 %o 60 10 20
17 58/15-30 90 15 30
18 66/5-10 30 5 10
19 66/7-15 44 7 15
20 66/10-20 ko 60 10 20
21 66/15-30 90 15 30
22 77/5-10 30 5 10
23 77/7-15 5 44 7 15
24 77/10-20 60 10 20
25 77/15-30 90 15 30
26 88/5-10 30 5 10
27 88/7-15 88 44 7 15
28 88/10-20 60 10 20
29 88/15-30 90 15 30
* alternatywny symbol tasm illbruck illmod eco / illoruck TP610 illmod Eco

wp. 3.

Wymagane wiasciwosci techniczne rozpreznych tasm objetych Aprobatg podano
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Tasmy rozprezne illbruck illmod eco / illbruck TP610 illmod Eco i illbruck illmod
trio / illbruck TP650 illmod Trio sg przeznaczone do uszczelniania:

— przestrzeni migdzy osciezami a oscieznicami drzwiowymi (z wyjatkiem drzwi
klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej) i okiennymi, wykonywanymi
z drewna, metalu lub PVC,

— przestrzeni migdzy elementami lekkich $cian ostonowych (fasad) i konstrukcjg
budynku,

— potaczen w przegrodach $ciennych i dachowych z ptyt warstwowych,

— spoin i potgczen elementdéw z PVC, betonu, wyrobow ceramicznych, aluminium lub
drewna (z wyjatkiem przegréd klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowe;j).
Tasmy illbruck illmod trio /illoruck TP650 illmod Trio nalezy montowaé tak, aby

powierzchnia impregnowana (w kolorze jasnoszarym) znajdowata sie po stronie wewnetrznej
przegrody.

Warto$¢ obliczeniowa wspotczynnika przewodzenia ciepta tasm illbruck illmod
trio /illbruck TP650 illmod Trio (bez warstwy uszczelniajgcej), przy $redniej temperaturze
przegrody wynoszacej +10 °C, nalezy przyjmowac:

—  Aoei = 0,046 W/(m-K) — w przypadku tasm rozprezonych czesciowo — do 20 mm,

Aopi = 0,042 W/(m-K) — w przypadku tasm rozprezonych catkowicie — do 60 mm.

Ztgcza (spoiny) uszczelnione tasmami illbruck illmod trio / illbruck TP850 illmod Trio
charakteryzujg sig wspétczynnikiem infiltracji powietrza a < 0,1 m*[h-m:(daPa)®®], wedtug
normy PN-EN 1026:2001.

Zakres stosowania rozprgznych tasm uszczelniajacych powinien wynikaé
z wlasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.

Tasmy rozprezne objete Aprobatq powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

— obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

wiasciwosci technicznych wyrobdw, okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej,

zalecen zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez Producenta.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

Wymagane wtasciwosci techniczne rozpreznych tasm uszczelniajacych illbruck illmod
eco / illbruck TP610 illmod Eco i illbruck ilimod trio /illbruck TP650 illmod Trio podano

w tablicy 2.
Tablica 2
Wymagania
Poz. Wiasciwosci i Metody badar
eco trio
1 i 3 4 5
1 Dopuszczalne odchyiki szerokosci
i grubosci, mm, PN-EN 822:2013,
w zaleznosci od wymiarow: PN-EN 823:2013
¢ 5+10 mm 0,6 lub
e 11+25mm +0,8 PN-EN ISO 1923:1999
e 26 +40 mm +1,0 (badania wykonuije sie po
e 41 +63mm +1,5 zakonczeniu rozprezania tasm)
e 64 +90mm +2.5
2 | Gestosé pozorna, kg/m* 100 + 15 PN-EN ISO 845:2010
(antracytowa) 75+7 (na probkach
90+ 15 - 0 wymiarach
(szara) 150 mm x szer. x gr.)
3 Naprezenie $ciskajgce, kPa przy: PN-EN 826:2013
e 40 % odkszt. wzgl. 220 (na prébkach o wymiarach
e 60 % odkszt. wzgl. 225 S0 mm x szer. x gr.)
4 | Odksztalcenie trwate po PN-EN ISO 1856:2004+A1:2008
§ciskaniu, % metoda B
<10 <15 (probka pod statym obcigzeniem
- B wywotujgcym $cisniecie do 50 %
grubosci, pomiar po 30 min od
usuniecia obcigzenia)
5 | Wytrzymatosé na rozcigganie, 51
2100
kPa PN-EN ISO 1798:2009
6 | Wydtuzenie wzgledne przy (predkos¢ 500 mm/min.)
S > 200
zerwaniu, %
7 | Odpornos¢ na dziatanie temp.
90°C (eco) i B0°C (trio) przez 168
h, okreslona:
; & PN-EN ISO 2440:2001+A1:2010
— spadkiem wytrzymatosci przy | brak spadku £15 :
rozciaganiu, % PN-EN I1SO 1798:2009
— spadkiem wydtuzenia przy brak spadku | brak spadku
zerwaniu, %
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Tablica 1, c.d.
P Wymagania .
Poz. Wiasciwosci Metody badan
eco trio
1 2 3 4 5
8 | Przepuszczalno$¢ powietrza, co najmniej 2 4
klasa wg PN-EN wg PN-EN PN-EN 1026:2001
12207:2001 12207:2001

9 | Wodoszczelnosé, klasa co najmniej 9A (600 Pa)

wg PN-EN 12208:2001 PN-EN 1027:2001

10 | Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej, g PN-EN ISO 12572:2004

<100

11 | Wspétczynnik przewodzenia
ciepla A, wartos¢ deklarowana w
temp. +10°C, W/(m-K),

po rozprezeniu do grubosci:

e 20 mm —
e 60 mm -

PN-EN 12667:2002
PN-EN 12939:2002

0,046 PN-EN I1SO 10456:2004

0,042

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wyroby objete Aprobatg Techniczng ITB, powinny byé¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed zniszczeniem lub
mechanicznym uszkodzeniem wyrobow. Warunki pakowania moga byé uzgodnione miedzy
Producentem i odbiorcg. Do kazdego opakowania powinna byé dotaczona etykieta
zawierajgca nastepujace dane:

— nazwe i adres Producenta,

— nazwe handlowg i oznaczenie wyrobu (symbol),

— wymiary wyrobu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7712/2014,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445, z pozniejszymi zmianami) oraz dofaczania
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informaciji okre$lajacej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki
na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotaczona dokumentacja
w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania
i informacije.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby,
ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7712/2014 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi
zmianami) oceny zgodno$ci wyrobow objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7712/2014
dokonuje Producent lub jego upowazniony przedstawiciel majacy siedzibe na terenie Polski,
stosujgc system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg
deklaracjg zgodno$ci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-7712/2014 na podstawie:
1) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
2) zakfadowej kontroli produkgiji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wilasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuije:
— naprezenie Sciskajace przy 40% i 60% odksztatceniu wzglednym,

— odksztafcenie trwate po $ciskaniu,
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wytrzymato$¢ na rozciaganie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu,

odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury,

przepuszczalnos¢ powietrza,

wodoszczelnosdé,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego,

wartos¢ deklarowang wspotczynnika przewodzenia ciepta A (dotyczy tasm illbruck
illmod trio).

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

1. specyfikacje i sprawdzenie surowcow i sktadnikow,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgii,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdéw
0 wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobata Techniczng

ITB AT-15-7712/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwiazane z nimi szczegoty produkcyjne muszg

by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

b)

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
wymiaréw,

gestosci pozorne;.
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5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) naprezenia $ciskajgcego przy 40% i 60% odksztatceniu wzglednym,
b) odksztatcen trwatych po $ciskaniu,
c) przepuszczalnosé powietrza,
d) wodoszczelnosé.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badan,
ale nie rzadziej niz dla kazdej parti wyrobéw. Wielkosé partii wyrobdéw powinna by¢
okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

Badania wtasciwosci technicznych powinny byé wykonane wedtug norm podanych

w tablicy 1, kolumna 4.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z norma PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastgpuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-7712/2008.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7712/2014 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$¢ rozpreznych tasm uszczelniajgcych illbruck illmod eco / illbruck TP610 illmod
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Eco i illbruck illmod trio / illbruck TP650 illmod Trio do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby,
ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7712/2014
i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o0 ochronie witasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo witasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pézniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za
wiasciwg jako$¢ wyrobéw oraz wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za
wlasciwe ich zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektéow i ogtoszern oraz innych dokumentow
zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie rozpreznych tasm
uszczelniajgcych illbruck illmod eco i illbruck illmod trio nalezy zamieszcza¢ informacje
0 udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7712/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7712/2014 jest wazna do 09 pazdziernika 2019 .

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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Normy zwigzane
PN-EN 822:2013

PN-EN 823:2013
PN-EN 826:2013

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12667:2002

PN-EN 12939:2002

PN-EN 28510-1:2000

PN-EN ISO 845:2010

PN-EN I1SO 1798:2009

PN-EN ISO 1856:2004
+A1:2008
PN-EN ISO 1923:1999

PN-EN 1SO 2440:2001+
A1:2010
PN-EN ISO 10456:2009

INFORMACJE DODATKOWE

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie diugosci
i szerokosci

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie grubosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
zachowania przy $ciskaniu

Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢é. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

Whasciwosci  cieplne  materiatéw i wyrobéw  budowlanych.
Okreslanie oporu cieplnego metodami osfonietej plyty grzejnej
i czujnika strumienia ciepinego. Wyroby o duzym i $rednim oporze
ciepinym
Wiasciwosci
Okreélanie oporu cieplnego metodami osfonietej plyty grzejnej i
czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o duzym i $rednim

cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych.

oporze cieplnym
Kleje. na oddzieranie pofgczen

elementu gigtkiego ze sztywnym. Oddzieranie pod katem 90 stopni

Oznaczanie wytrzymaftosci

Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gestosci
pozornej
Elastyczne  tworzywa  sztuczne  porowate. Oznaczanie
wytrzymato$ci na rozcigganie i wydfuzenia przy zerwaniu

sztuczne porowate. Oznaczanie

Elastyczne  tworzywa

odksztatcenia trwafego po $ciskaniu

Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie wymiaréw
liniowych

Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate. Przyspieszone
badania starzeniowe
Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci ciepino-
wilgotnoSciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury

okre$lania deklarowanych i obliczeniowych wartosci ciepinych
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PN-EN ISO 12572:2004  Cieplno-wilgotnosciowe  wiasciwosci uzytkowe  materiatow

i wyrobéw budowlanych. Okreslanie wtasciwosci zwigzanych
z transportem pary wodnej

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr Jednostek produktu

do prébki

Raporty z badan i oceny

LK01-1281/12/RO5NM. Raport z badan. Rozprezne Tasmy uszczelniajgce. Zakiad
Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB.

LM02-1281/12/R0O5NM. Raport z badan. Tasmy rozprezne uszczelniajace. Zaktad
Materiatéw Budowlanych ITB.

NL-4309/A/07. Praca badawcza dotyczaca rozpreznych taém uszczelniajacych z pianki
poliuretanowej, produkcji firmy ILLBRUCK. Etap 1. Badania wtasciwosci tasm illbruck
illmod typu ECO, 600, TRIO i MAX. Zaktad Badar Lekkich Przegréd i Przeszkler ITB.
NL-4309/A/07. Praca badawcza dotyczaca rozpreznych taém uszczelniajgcych z pianki
poliuretanowej, produkgji firmy ILLBRUCK. Etap 2. Badania odchytek wymiarowych tasm
illbruck illmod i sprawdzenie wybranych wiasciwosci tasm illbruck illac. Zakiad Badan
Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB.

NL-4309/A/07. Praca badawcza dotyczaca rozprgznych tasm uszczelniajgcych z pianki
poliuretanowej, produkgcji firmy ILLBRUCK. Etap 3. Badania wybranych wiasciwosci tasm
illbruck illmod i illbruck illac. Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB.



